INSTRUKCJA
U YTKOWNIKA



Gwarancja

Producent - INIM Electronics s.r.l. oraz Dystrybutor na rynku polskim - Vidicon Sp. z 0.0. gwarantuje
Zamawiaj cemu, e ten produkt jest wolny od wad materia owych oraz wad wykonania podczas
typowego u ytkowania przez okres 24 miesi cy. Jako, e Vidicon Sp. z 0.0. nie instaluje produktu
bezpo rednio oraz z uwagi na fakt, e mo e on by instalowany z innymi produktami nie
zaakceptowanymi przez nasz firm to towar mo e ulec utracie jako ci, pogorszeniu jego
wa ciwo ci lub nawet ulec uszkodzeniu je li nie b d u ywane produkty, cz ci oraz produkty
wymienne (zast pcze) wykonane lub rekomendowane przez Vidicon Sp. z 0.0.. W przypadku
stosowania produktéw niezaaprobowanych przez nasz firm nast pi ograniczenie gwarancji do
napraw lub wymiany na koszt Kupuj cego.

Vidicon Sp. z 0.0. nie bierze odpowiedzialno ci za utrat lub uszkodzenie, niezale nie czy po rednio
czy bezpo rednio, przypadkowo czy konsekwentnie, utrat profitow, skradzionych dobr lub innych
przypadkow powodowanych przez uszkodzone produkty, niew a ciw lub nieprawid ow instalacj
naszego produktu.

Gwarancja dotyczy wy cznie uszkodzonych cz ci oraz normalnej pracy urz dzenia i nie obejmuje:
Uszkodze powsta ych w skutek niew a ciwej obs ugi czy zaniedba

Uszkodze spowodowanych przez po ar, powdd , wiatr lub burze
Akty wandalizmu

Vidicon Sp. z 0.0. naprawi lub wymieni uszkodzone urz dzenia. Niew a ciwe u ycie lub w celu
niezgodnym z jego przeznaczeniem opisanym w tej instrukcji powoduje wykluczenie
z gwarancji. Skontaktuj si za naszym autoryzowanym przedstawicielem lub zajrzyj na nasz

stron www w celu uzyskania wi kszejilo ci szczegd ow.

Gwarancja Ograniczona

Vidicon Sp. z o0.0. nie bierze odpowiedzialno ci za uszkodzenia z powodu niew a ciwego
przechowywania lub transportowania.

Instalacja produktu musi odbywa si przez wykwalifikowany personel techniczny posiadaj cy
autoryzacj firmy Vidicon Sp. z o.0.. Instalacja produktu musi by wykonana zgodnie z naszymi
zaleceniami opisanymi we w a ciwej instrukciji.

Prawa autorskie

Informacje zawarte w tym podr czniku stanowi wasno Vidicon Sp. z 0.0. adna cz nie mo e
zosta skopiowana bez pisemnej zgody Vidicon Sp. z 0.0. .

Zgodno  z Dyrektyw 1999/5/CE (R&TTE)

Vidicon Sp. z 0.0. deklaruje, e SmartLiving oraz dyrektywa 1999/5/CE s w zgodno ci odno nie
zasadniczych wymaga oraz odno nie innych przepisow w Dyrektywie 1999/5/CE .

Pe na deklaracja zgodno ci wszystkich urz dze jest udost pniona na stronie www.vidicon.pl.
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PODSTAWOWE INFORMACJE

1 — 1 Dane dystrybutora

Dystrybutorem central serii SmartLiving na polskim rynku jest firma Vidicon Sp. z 0.0.

(Dok adny adres i dane kontaktowe patrz na ostatniej stronie niniejszej instrukcji)

1 -2 Opis produktow i r6  nych modeli

Opis: Centrala alarmowa

Modele: SmartLiving 515
SmartLiving 1050
SmartLiving 1050L
SmartLiving 10100L

Rok produkciji: 2009

Nast puj ca tabela opisuje podstawowe w a ciwo ci czterech modeli central.

Tabela 1. Centrala — Podstawowe wa ciwo ci

Centrale alarmowe SmartLiving

515 1050 | 1050L | 10100L
Liczba zaciskow 15 50 100
Terminale w centrali 5 10
Terminale w centrali jako wej cia 5 10
Terminale w centrali jako wej cia 2
czujek wstrz  sowych i roletowych
Terminale w centrali jako wyj cia 0 | 5
Wyj cia na panelu p yty g éwnej 3
Wyj cia przeka nikowe na p ycie 1
g éwnej
Wyj cia typu otwarty kolektor 2 2
(150 mA) (500mA)
Partycje 5 10 15
Klawiatury JOY i nCode/G 5 10 15
Miejscaw pami ci g osowej 5 10
Ekspandery FLEX5 10 20 40
Czytniki nBy 10 20 30
Has a 30 50 100
Klucze cyfrowe 50 100 150
Strefy czasowe 10
Rejestrowalne zdarzenia 250

Rozdzia 1



1 - 3 Instrukcje
1 — 3 — 1 Instrukcja instalacji

Instalator powinien przeczyta dok adnie Instrukcj Instalacji oraz zapozna si ze wszystkimi cz ciami oraz
procedurami operacyjnymi systemu SmartLiving. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony instalator musi stosowa si
do wskazowek producenta w stosunku do aktywnych i pasywnych urz dze systemu alarmowego. Na odpowiedzialno
Instalatora spada powiadomienie u ytkownikéw, e niezale nie od mo liwo ci, system alarmowy nie zast pi niezb dnych

rodkéw ostro no ci lokatoréw, aby zapobiec w amaniu.

1 -3 -1 Instrukcja u ytkownika (ten dokument)

Kod instrukcji DCMUINEOSLIVING

Wersja orygina u: 2.50

Wersja polska : 1.00

Instalator powinien zapozna si dok adnie z Instrukcj U ytkownika (dostarczona z ka d central alarmow ). Je li
zainstalowano system alarmowy Instalator musi upewni si , e Instrukcja U ytkownika jest dost pna dla U ytkownikéw
oraz U ytkownicy w pe ni rozumiej w jaki sposob dzia a system alarmowy oraz zdaj sobie spraw ze wszystkich funkciji,

ustawie oraz procedur.

1 — 4 Kwalifikacje operatora

1 -4 -1 Instalator

Instalator jest osob (lub grup o0soOb), ktoéra ustawia i programuje cay system w zgodno ci z wymaganiami
zamawiaj cego oraz w zgodzie z istniej cym prawem. Instalator indywidualnie instruuje U ytkownikéw jak wa ciwie
wykorzystywa system alarmowy. W normalnych warunkach instalator nie mo e uzbroi /rozbroi systemu bez uprzedniej
zgody U ytkownika. Zanim Instalator b dzie még wej w tryb programowania wszystkie partycje systemu musz by

rozbrojone.

1-4-2U ytkownik

U ytkownicy s zazwyczaj lokatorami budynku, gdzie zainstalowany jest system alarmowy. Tylko U ytkownicy
Z uprawnieniami mog posugiwa si systemem. Najcz ciej wykonywane operacje s jednak te bez weryfikacji
has a/klucza. Ta metoda musi by wyra nie za dana przez g éwnego U ytkownika, jakkolwiek zdecydowanie obni a

poziom zabezpieczenia oraz mo e powodowa fa szywe alarmy, przypadkowe operacje uzbrojenia/rozbrojenia itd.

1 — 5 Terminologia Techniczna — s ownik

Aby pomadc lepiej zrozumie u ywan w tej instrukcji terminologi oraz poszerzy wiedz o systemie i jego procedurach
zapoznaj si z Terminologi Techniczn — S ownikiem. (patrz Za cznik A, Terminologia Techniczna — s ownik)

Za cznik zawiera definicje okre le technicznych u ywanych w obszarach dotycz cych zabezpiecze i dlatego

w a ciwych dla systemu SmartLiving.



Rozdzia 2

SYSTEM CENTRALI SMARTLIVING

2-1 WST P

Inim Electronics chciaby podzi kowa Ci za wybér centrali alarmowej SmartLiving. Jest to zaawansowana
technologicznie oraz przyjazna dla U ytkownika centrala zapewniaj ca ekstremalnie wysoki poziom zabezpieczenia
W po czeniu z atwo ci u ytkowania.

Inim Electronics zaleca, aby zostay przeczytane wszystkie cz ci niniejszej
instrukcji zanim rozpoczniesz prac z systemem SmartLiving. Zanim
przyzwyczaisz si do codziennych operacji Twoj instalator wyja ni Cii je li to
konieczne zaprogramuje zaawansowane funkcje dost pne w systemie.
Typowy system sk ada si  z:

- Centrali SmartLiving

Urz dze detekcyjnych (czujniki PIR lub mikrofalowe, kontaktrony,

bariery itp.)

Peryferia do zarz dzania systemem (czytniki zbli eniowe nBy,

klawiatury JOY lub nCode/G)

Urz dzenia sygnalizuj ce alarm, ktére generalnie sygnalizuj

zdarzenie wykryte przez system (sygnalizatory d wi kowe, optyczne

itp.)
Klawiatura (typu JOY Iub nCode/G) jest elastycznym urz dzeniem
peryferyjnym, ktére pozwala na atwe zarz dzanie systemem. Duy
wy wietlacz graficzny zapewnia wszystkie niezb dne informacje do szybkiego
okre lenia stanu systemu oraz krokéw, ktére nale y podj podczas
zdarzenia alarmowego. Wszyscy u ytkownicy posiadaj tajne hasa, ktére
pozwalaj na dost p i sterowanie systemem w zale no ci od posiadanego
poziomu dost pu. Zaawansowana technologia g osowa poprowadzi Ci przez
operacje przy pomocy g osu, ktory wyja ni Ci co musisz wykona .
Czytniki nBy (dost pne 2 wersje: nBy/S — montowany na ciennie oraz By/X
montowany podtynkowo) pozwol na dost p i sterowanie systemem. Chocia
wszystkie te urz dzenia nie s tak elastyczne jak klawiatury to jednak
zapewniaj szybki i atwy spos6b na wykonywanie codziennych operaciji
takich jak uzbrojenie i rozbrojenie systemu. U ytkownicy z autoryzac]
poprzez klucz cyfrowy mog operowa systemem w odniesieniu do ich
zaprogramowanego poziomu dost pu (w czonych funkcji itd.) poprzez
trzymanie klucza w pobli u czytnika zbli eniowego.
Wszystkie typy central SmartLiving pozwalaj na zarz dzanie
dwukierunkowym systemem bezprzewodowym ,Air2". System ten integruje
urz dzenia bezprzewodowe (czujniki, breloki, piloty) ze rodowiskiem
przewodowym.
Centrala SmartLiving pozwala na zarz dzanie ré nymi typami zdarze
(alarmy, awarie, naruszenia, autoryzacja klucza/lhasa, operacje
rozbrojenia/uzbrojenia, itd.) oraz odpowiedzi na zdarzenia (sygnalizacja
s yszalna/widzialna, wywo ania telefoniczne oraz przy u yciu opcjonalnej p yty
SmartLAN/G réwnie e-maili z za cznikami.) Wywo ania telefoniczne mog
by :

1. wywo ania z raportami do centréw alarmowych — poprzez u ycie
najcz ciej stosowanych protoko éw raportowania.

2. wywoania gosowe na numery kontaktowe — poprzez
Zaawansowan technik gosow , do informowania 0s6b
kontaktowych o stanie aktywnego alarmu.

Zdarzenia mog rownie by zapowiadane przez klawiatury JOY/MAX.
Centrala alarmowa SmartLiving automatycznie zapewnia réwnie
nast puj ce u atwienia:

- Operacje uzbrojenia i rozbrojenia ustawione w oparciu o

harmonogram tygodniowy.

Proste, ale u yteczne funkcje kontroli dost pu, ktére pozwalaj na
odmow dost pu dla niektérych hase /kluczy w okre lonym czasie.
Wst pne ustawienie aktywacji/dezaktywacji urz dze domowych
(systemy inteligentnego budynku) takich jak np. o wietlenie wn trza,
Inne podobne u atwienia automatyczne.



2 — 2 Technologie
Do wiadczenia na polu zaawansowanej ochrony oraz d enie do precyzji i wysokiej jako ci wykonania pozwalaj na
dostarczenie znakomitego technologicznie oraz niezawodnego w czasie produktu.

2-2-1EASY4U

Narz dzie przyjazne u ytkownikowi zapewniaj ce interesuj cy zakres w a ciwo ci graficznych
oraz funkcji. Centrale SmartLiving s kompatybilne z klawiaturami JOY oraz nCode/G
(z wy wietlaczami 96x32 pikseli). Czteroliniowy ekran znakdéw alfanumerycznych (16 znakéw
w linii) mo e by edytowany lub u ywany do podgl du ikon skojarzonych z ré6 nymi
operacjami dostosowanymi przez U ytkownika. Skroty klawiatury pozwalaj na
przetransformowanie sekwencji zabieraj cych du o czasu na proste akcje naci ni cia
klawisza. W ten sposéb mo na wyeliminowa najcz ciej u ywane lub powtarzaj ce si
sekwencje. Skréty mog by u yte dla wielu zada , tworz one operacje mniej nudnymi czy
mniej nara onymi na b dy. U ycie obiektow graficznych dostosowanych do potrzeb
u ytkownika wskazuj ce np. stan systemu pomagaj U ytkownikowi na zrozumienie
aktualnego stanu centrali. Obok akceptowania ré nych komend (Uzbrojenie, Rozbrojenie,
Uzbrojenie w trybie Stay itd.) czytnik nBy pozwala réwnie u ytkownikom na zarz dzanie
zaprogramowanymi ,skrotami” w klawiaturze.

Klawiatury JOY/MAX posiadaj wbudowany czytnik nBy.

2-2-2VOIB

Jest to skrét od Voice Over Inim Bus (g os przez szyn Inim). Technologia VOIB pozwala
systemowi na zarz dzanie od pocz tku do ko ca cyfrowym gosem transmitowanym
z du szybko ci poprzez szyn IBUS. Transmisja g osowa mo e by prowadzona do
wszystkich punktéw szyny IBUS. Klawiatura JOY/MAX posiada wbudowany mikrofon oraz
g o nik do nagrywania i odtwarzania wiadomo ci. Pami 30 minut na p ytce g osowej
pozwala na skojarzenia ka dego zdarzenia z wiadomo ci . Digitalizacja g osu oraz jego
kompresja pozwalaj na transmisj w pakietach danych poprzez szyn IBUS do klawiatury
odbiorcy tam gdzie wiadomo ma by zapowiedziana. Digitalizacja gosu oraz
charakterystyki szyny IBUS pozwalaj na odporn na szumy od pocz tku do ko ca transmis;j

g osow bez potrzeby dodatkowego okablowania.

2 — 3 Klawiatury JOY i nCode/G
Centrala pozwala na pod czenie klawiatur JOY/GR, JOY/MAX oraz nCode/G. Klawiatury
pozwalaj u ytkownikowi na zarz dzanie wszystkimi aspektami systemu ochrony.
Wszystkie klawiatury (JOY/GR, JOY/MAX oraz nCode/G) posiadaj :

Wy wietlacz graficzny

23 klawisze

4 diody LED

Brz czyk
Klawiatura JOY/MAX jest wyposa ona dodatkowo w:

Wbudowany czytnik zbli eniowy

Mikrofon i g o nik

Czujnik temperatury
Klawiatura to urz dzenie, ktére pozwala na podstawie kodu autoryzowanemu u ytkownikowi
do sterowania caym systemem lub okre lon partycj . Sterowanie systemem mo e by
rozci gni te na innych u ytkownikéw budynku, ktérzy nie posiadaj wa nego has a. Centrala
SmartLiving oferuje szeroki wachlarz innowacyjnych w a ciwo ci.
Dodatkowo do tradycyjnego menu U ytkownika (dost pne przez wprowadzenie has a) system
wprowadza seri ,skrotow” (zajrzyj do ,Skroty” w Za czniku) skojarzonych z klawiszami

. Generalnie centrala nie pozwala na dost p do systemu
bez wprowadzenia kodu. Jednak poprzez dopasowanie do u ytkownika (personalizacj )

skrétow mo liwe jest dla mieszka cow operowanie oraz
dost p do systemu bez wprowadzenia has a.

Instalator zaprogramuje skroty dopasowuj ¢ je do Twoich potrzeb i wymaga oraz wyja ni w
jaki spos6b ich u ywa . Dla przykadu mo e by u yteczne pozwolenie wszystkim
mieszka com na uzbrojenie bez wprowadzania has a, co u atwia obs ug systemu. Jednak
operacje, ktore obni aj poziom bezpiecze stwa powinny by zarezerwowane wy cznie dla
u ytkownikbw z kodem. W normalnych warunkach operacje, ktére zwi kszaj poziom
bezpiecze stwa mog by zezwalane bez potrzeby wprowadzania has a, natomiast operacje
zmniejszaj ce bezpiecze stwo systemu (rozbrojenie, kasowanie pami ci alarmoéw/tampera,
Dezaktywacja wyj cia alarmu/Tampera) powinny by dost pne wy cznie po wprowadzeniu
has a.

8



2—-3-10piswy wietlacza

Jasno i kontrast wy wietlacza LCD z pod wietlaniem (96x32 piksele) mo e
by ustawiona poprzez odpowiednie opcje w Menu U ytkownika (zajrzyj do
rozdzia u 5-8 Ustawienia klawiatury).
Pierwsza linia na wy wietlaczu pokazuje dat i czas. Je li u ywasz klawiatury
JOY/MAX data temperatura pomieszczenia pojawiaj si  alternatywnie na
ekranie co 3 sekundy. Lewa strona drugiej linii pokazuje znaki wskazuj ce na
bie cy stan partyciji, do ktérej przypisana jest klawiatura:
D partycja rozbrojona
= partycja uzbrojona w trybie pe nym (wewn trzne i zewn trzne
strefys uzbrojone)
= partycja uzbrojona w trybie cz ciowym (zewn trzne strefy s
uzbrojone)
| = partycja uzbrojona w trybie natychmiastowym (zewn trzne strefy s
uzbrojone bez opd nienia)
- = klawiatura nie nale y do partycji

Wy wietlacz centrali SmartLiving 515 pokazuje 5 znakéw wskazuj cych na stan partycji 1-5 (model 515 udost pnia
5 partycji).

Wy wietlacz centrali SmartLiving 1050 i 1050L pokazuje 10 znakéw wskazuj cych na stan partycji 1-10 (model 1050
i 1050L posiada 10 partycji).

Ekran centrali SmartLiving 10100L alternatywnie wy wietla co 3 sekundy 10 znakéw wskazuj cych bie cy stan partyciji
1-10 oraz 5 znakéw wskazuj ¢ stan partycji 11-15 (model 10100L posiada 15 partyciji).
Je li dla partycji istnieje pami  alarmu lub tampera to wska niki, ktére reprezentuj
migay.

Z prawej strony drugiej linii pokazuje si
jest opisane poni ej w tabeli.

dan partycj (np. diody) b d

kilka ikon, ktére zapewniaj wizualn informacj o stanie systemu. Ich znaczenie

Tabela 2. Ikony (ukazuj ce si w drugiej linii nawy wietlaczu)
Ikona Nazwa Brak ikony na lkona na wy wietlaczu na | lkony migaj ce lub zmieniaj ce si
wy wietlaczu stae
T Linia telefoniczna Linia tel. jest zaj ta (Ikona miga)
linia uszkodzona
'l.l_ Tamper urz dzenia Wszystkie peryferia s Co najmniej jedno (Zmieniaj ce si ikony)
| peryferyjnego

nawa ciwym miejscu
i wszystkie obudowy s
zamkni te

urz dzenie peryferyjne
(klawiatura, czytnik,
ekspander) daje sygna
tampera (otwarta ocbudowa
lub wyrwane urz_dzenie)

Wszystkie urz dzenia peryferyjne s
nawa ciwym miejscu i wszystkie
obudowy s zamkni te, sygna tampera
zosta wykryty i skasowany (pami

tampera)

Utrata urz dzenia

Wszystkie peryferia w

Co najmniej jedno

(Zmieniaj ce si ikony)

miejscu
i obudowa jest
zamkni ta

tampera (otwarta ocbudowa
lub wyrwane urz dzenie)

ﬂ peryferyjnego systemie odpowiadaj urz dzenie peryferyjne Wszystkie peryferia w konfiguracji
w a ciwie (s obecne). (klawiatura, czytnik, systemu odpowiadaj w a ciwie jednak
ekspander) nie odpowiada sygna utraty peryferii by wykryty i
poprawnie. skasowany (pami  utraty peryferii)
E Odpowi ed Funkcja odpowiedzi Funkcja odpowiedzi
telefoniczna telefonicznej jest telefonicznej jestw czona
wy czona
Teleserwis Funkcja teleserwisu jest Funkcja teleserwisu jest
H wy czona w czona
E: Klucz (Ikona miga)
Nieprawid owy klucz
['] Tamper centr ali Centrala jest na swoim Centrala wysy a sygna (Zmieniaj ce si ikony)

Centrala jest nawa ciwym miejscu i
obudowa jest zamkni ta, jednak sygna
tampera by wykryty i skasowany
(pami  tampera)

Pozostaa cz

@do

wy wietlacza (tzn. trzecia i czwarta linii) s zaj te przez ikony, ktére odpowiadaj

skrétom klawiszy

. Je li funkcje klawiszy nie s skojarzone ze skrétami to trzecia i czwarta linia s puste.




2 —3 -2 Wy wietlacz — stan podstawowy

A) Je li centrala jest w stanie ,Serwisu”, to w pierwszej linii na

wy wietlaczu b dzie pokazany strumie
obok. Znaki KO3 wskazuj

znakoéw jak na rysunku
adres wasny klawiatury (w tym

przypadku jest to adres 3). Je li u ywasz klawiatury JOY/MAX to
,P05", ktéry oznacza adres
wbudowanego czytnika zbli eniowego (w tym przypadku jest to

poka e si

adres 5).

B) Je li partycje klawiatury maj

jej znak partycji b dzie miga .

pami alarmu lub tampera to
w pierwszej linii ekranu b dzie miga co 3 sekundy opis linii
nale cych do partycji. W przypadku zdarzenia pami ci alarmu lub
tampera czerwona dioda LED na klawiaturze oraz odpowiadaj cy

C) Je li centrala jest w stanie ,Serwisu” i co najmniej jedna z partyciji
klawiatury w pami ci ma stan alarmu lub tampera to pierwsza linia

ekranu b dzie pokazywa a znaki jak w punktach A) i B).

D) Je li opcja ,Podgl d linii aktywnych rozbrojonych partycji” jest
w czona to pierwsza linia na ekranie b dzie miga (mniej wi cej

co 3 sekundy) z opisami wszystkich linii, ktére s

w stanie

aktywnym gdy partycja jest rozbrojona. Wszystkie linie w trybie
bypass b d pokazane na czarnym tle.

2 — 3 -3 U ywanie klawiatury

Nast puj cyrozdzia opisuje podstawowe znaczenie klawiszy. Niektére z klawiszy mog mie przypisane funkcje
specjalne, ktére b d pokazane gdy b dzie to wymagane.
Tabela 3. Klawisze

Klaw isze

Nazwa

Typowa aplikacja

Klawisze numeryczne

U ywane do wpisania has a u ytkownika

OK Potwierdzenie wybranego parametru
GORA, DO Nawigacja poprzez listy menu lub ustawienie g o no ci
klawiatury
LEWO, PRAWO Przewijanie wzd u rz dow danych (np. partycji w
dzienniku zdarze itp.)
Krok w ty w menu bez zmiany wybranego parametru
lub po wprowadzeniu has a u ytkownika i naci ni ciu
c , przej cie przez 3 ekrany menu U ytkownika
(zajrzyj do rozdzia u 2-5 Has a U ytkownika) za
ka dym naci ni ciem.
(Esc) ESC Wyj cie z Menu U ytkownika bez zmiany wybranego
parametry
W CZENIE W czenie opcji (zajrzyj do rozdzia u 5-4 Aktywacje)
WY CZENIE WYy czenie opcji
F1,F2,F3,F4 Aktywacja skrotow odpowiadaj cych skojarzonym

lub klawisze funkcyjne

ikonom. Mog by réwnie u yte jako Klawisze
Ratunkowe w przypadku niebezpiecze stwa (zajrzyj do
rozdzia u 2-3-4 Klawisze Ratunkowe).
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2 -3 — 4 Klawisze Ratunkowe

Centrala alarmowa zapewnia 3 ,duety klawiszy” dla wywo a ratunkowych, ktére
mog by aktywowane przez naci ni cie odpowiednich klawiszy na ka dej z
klawiatur w systemie:

Stra Po arna
Pogotowie
Policja
Naci ni cie odpowiedniej pary wygeneruje odpowiednie zdarzenie oraz akcj

aktywacj wyj oraz wywo anie telefoniczne)
Aby aktywowa wywo anie w przypadku niebezpiecze stwa naci nij jednocze nie i

(4.
NACI NIJ JEDNOCZE NIE

przytrzymaj klawisze lub lub

na co najmniej 3 sekundy, a wybrane wywo anie zostanie
potwierdzone przez sygna d wi kowy z klawiatury.

NOTATKA

Je li dwa klawisze funkcyjne zostan naci ni te w tym samym czasie to odpowiadaj ca im ikona skojarzona z klawiszem
nie b dzie uaktywniona.

2 — 3 — 5 Wizualizacja sygna 6w na diodach LED klaw iatury
Nast puj ca tabela przedstawia interpretacj sygna 6w diod LED klawiatury.
Tabela 4. Diody LED klawiatury

Dioda LED Czerwona Ota Niebieska Zielona
Wy czona |Wszystkie partycje Aktywne linie | Uszkodzenie zasilania
(brak wiata) |klawiatury s rozbrojone Brak awarii w partycjach g 6wnego (230V)
W czona Co najmniej jedna Wszystkie linie
(stale) Z partycji jest uzbrojona Wykryto co najmniej|w partycjach s w stanie | Zasilanie g éwne
jedn awari wygaszenia: gotowe do | (230V) jest OK
uzbrojenia
Wolne Wszystkie partycje Wszystkie linie nale ce
miganie obs ugiwane z klawiatury | Brak awarii. Co najmniej | do partycji s w stanie
(W.05sek, |[s rozbrojone. Pami |jedna z linii partycji jest|wygaszenia (tylko dla
WY 0,5sek) |alarmu/tampera w co|w trybie bypass klawiatury JOY/MAX —
najmniej jednej partycji lub nie odtworzona
pami alarmu systemu wiadomo g osowa jest
obecna w pami ci)
Szybkie Co najmniej jedna partycja | Wykryto co najmniej | Aktywne linie w partycji.
miganie jest uzbrojona. Pami |jedn awari i co|(Tylko dla JOY/MAX: nie
(W.0,15sek, |alarmu/tampera w co|najmniej jedna linia | odtworzona wiadomo
WY 0,15 sek) |najmniej jednej partycji lub | nale ca do partycji jest | g osowa jest obecna w
pami alarmu systemu w trybie bypass pami ci)

List awarii sygnalizowanych 6t diod LED Amo na znale wtabeliZa cznik C, Sygnay Awarii
Poni gj lista zdarze powoduj cych Alarm Czerwonej Diody LED:
- Tamper otwartej centrali

Tamper oderwania obudowy centrali

Tamper ekspandera
Tamper klawiatury
Tamper czytnika
Utrata ekspandera
Utrata klawiatury
Utrata czytnika
Nieprawid owy klucz

Je li zdarzenie ,Nieprawid owy klucz "maw czon opcj
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2 — 3 — 6 Sygnalizacja brz czykiem

Brz czyk sygnalizuje czas przy wej ciu, wyj ciu oraz czas przed alarmem (zajrzyj do Za cznika A, Terminologia

techniczna i S ownik).

Sygna brz czyka Opis

8 impulséw z 5 sekundow przerw

Czas na wej cie

3 impulsy z 5 sekundow przerw
4 krotkie impulsy z 5 sekundow przerw
podczas ostatnich 20 sekund czasu na
wyj cie

Czas na wyj cie

1impuls z 5 sekundow przerw

Czas przed alarmem

2 —3 -7 Stan zagro enia

W przypadku b du konfiguracji klawiatury lub b du komunikacji pomi dzy

peryferiami systemu, wy wietlacz poka e jeden z wy wietlonych obok ekranéw.

Je li taki komunikat si pojawi natychmiast musisz skontaktowa si z
instalatorem.

2 — 4 Czytnik nBy

Centrala SmartlLiving zarz dza czytnikami nBy/S i nBy/X jak réwnie czytnikami

klawiatur JOY/MAX.

Czytnik  zbli eniowy jest najprostszym sposobem na interakcj
u ytkownika z central . Model na cienny nBy/S jest klasy 1P34 i jest
rownie przeznaczony do monta u na zewn trz. Wyposa ony jest

w 4 diody LED:
F1 — Czerwona
F2 — Niebieska
F3 - Zielona
FA- 6ta

Uniwersalny czytnik podtynkowy nBy/X (Opatentowany ) zosta specjalnie
zaprojektowany, aby mo na go byo zintegrowa ze wszystkimi
gniazdami wszystkich producentéw. Wyposa ony jest w 4 diody LED
(czerwon , niebiesk , zielon i Ot ). Czytniki nie zapewniaj takiej
samej mo liwo ci sterowanie systemem jak klawiatury, jednak te, atwe
W u yciu, urz dzenia s niezwykle u yteczne przy wykonywaniu
codziennych operacji (uzbrajania/rozbrajania itp.)

Czytniki s zazwyczaj zlokalizowane obok punktow g 6wnych wej /wyj
chronionego budynku. Urz dzenia te pozwalaj na dost p do systemu
wy cznie tym, ktérzy maj wa ny klucz elektroniczny. Czytniki
systemowe s zdolne do rozpoznawania personalizowanych parametréw
ka dego indywidualnego u ytkownika klucza. Ka dy czytnik jest zdolny
do pracy w wybranej partycji, gdzie ka dy klucz jest aktywny tylko dla
partycji, ktér mo e sterowa dany U ytkownik. Dlatego, je li klucz jest
trzymany w bezpo redniej blisko ci czytnika mo liwe jest sterowanie tylko
tymi partycjami, ktére s wspodlne dla obu urz dze .

Ka dy czytnik mo e mie zaprogramowanych do 4 skrotéw (jeden na
diod LED). Ka dy klucz mo e by zaprogramowany z osobistym
(personalnym) skrétem.

Inaczej ni w przypadku tradycyjnych czytnikéw (ktére generalnie s u
wy cznie do operacji uzbrajania i rozbrajania) czytniki nBy réwnie mog
zarz dza seri u ytecznych skrétéw. Na przykad mo liwe jest
skojarzenie dwéch skrotow dla dwoch diod LED czerwonej i niebieskiej do
operacji rozbrajania i uzbrajania, a skrétu zielonej diody do sterowania
bram i 6 tej do ,Kasowania kolejki wywo a ".

Brz czyk sygnalizuje trwaj cy czas na wej cie, wyj cie oraz czas przed
alarmem partycji czytnika. (zajrzyj do rozdziau 2-3-6 Sygnalizacja
brz czyka.)
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2 —4 — 1 Sygnalizacja LED czytnika

Diody LED posiadaj

dwa rozré nialne tryby pracy:

1. Diody LED czytnika bez przy o onego klucza do czytnika (zajrzyj do tabeli 5: Diody LED czytnika bez klucza na

czytniku)- diody LED poka

bie cy stan partycji czytnika.

2. Diody LED czytnika z kluczem przy o onym do czytnika (zajrzyj do tabeli 6: Diody LED czytnika z kluczem na
czytniku)- diody LED poka dost pne skroty.
Tabela 5. Diody LED czytnika bez przy 0 onego klucza do czytnika
Diody LED Czerwona | Niebieska Zielona | Ota
Wy czona Wszystkie partycje czytnika s rozbrojone.

(brak sygnalizacji)

Brak w pami ci alarméw/tampera w partycjach czytnika lub pami ci tampera centrali

W czona (stale)

Scenariusz skojarzony ze
skrotem przypisanym do

Scenariusz skojarzony ze
skrétem przypisanym do

Scenariusz skojarzony ze
skrétem przypisanym do

Scenariusz skojarzony ze
skrétem przypisanym do

diody czerwonej jest|diody niebieskiej jest|diody Zielonej jest | diody 0 tej jest aktywny.
aktywny. aktywny. aktywny.
rednie miganie Co najmniej jedna
W . 2,3 sek, partycja czytnika jest
WY 0,1 sek) uzbrojona
Wolne miganie Partycje  czytnika s | Scenariusz skojarzony ze
(W. 0,5 sek, rozbrojone. Pami skrétem ostatnio
WY 0,5 sek) alarmu/tampera lub|u ywanego klucza na
tampera  systemowego | czytniku jest aktywny.

wyst puje w co najmniej
jednej partycji

Szybkie miganie Co najmniej jedna
(W. 0,15 sek, partycja czytnika jest
WY 0,15 sek) uzbrojona. Pami
alarmu/tampera lub
tampera  systemowego
jest na co najmniej jednej
partycji
Tabela 6. Diody LED czytnika z kluczem przyo  onym do czytnika
Diody LED Czerwona | Niebieska | Zielona | Ota
Wy czona danie uzbrojenia wszystkich partycji wspdlnych dla czytnika i klucza.
(brak sygnalizaciji)
W czona danie aktywacji skrétu danie aktywacji skrétu danie aktywacji skrétu danie aktywacji skrétu

(tylko jedna dioda LED)

przypisanego do diody
czerwonej na czytniku
lub pierwszy skrét klucza

przypisanego do diody
niebieskiej na czytniku
lub drugi skrét klucza

przypisanego do diody
zielonej na czytniku lub
trzeci skrét klucza

przypisanego do diody
6tej na czytniku lub
czwarty skrét klucza

W czona
(Wszystkie diody LED
w czone)

danie aktywacji spersonalizowanego skrotu skojarzonego z kluczem.

Szybkie miganie
(W. 0,15 sek,
WY 0,15 sek)

Tylko jedna dioda

Je li skrét skojarzony z
czerwon diod LED jest

operacj uzbrojenia,
jedna z partycji nie jest
gotowa na uzbrojenie

gdy linie nie s w stanie
wygaszenia.

Je li skrot skojarzony z
niebiesk diod LED jest

operacj uzbrojenia,
jedna z partycji nie jest
gotowa na uzbrojenie

gdy linie nie s w stanie
wygaszenia.

Je li skrot skojarzony z
zielon diod LED jest
operacj uzbrojenia,
jedna z partycji nie jest
gotowa na uzbrojenie
gdy linie nie s w stanie
wygaszenia.

Je li skrot skojarzony z
6t diod LED jest
operacj uzbrojenia,
jedna z partycji nie jest
gotowa na uzbrojenie
gdy linie nie s w stanie
wygaszenia.

Szybkie miganie
(W. 0,15 sek,
WY 0,15 sek)

Wszystkie diody

Je li skrét skojarzony z kluczem jest operacj

gdy linienies w

stanie wygaszenia.

uzbrojenia, jedna z partycji nie jest gotowa na uzbrojenie

NOTATKA

Je liklucz jest przy o ony do czytnika to wszystkie operacje (uzbrojenie/rozbrojenie itd.) maj zastosowanie tylko dla
wspolnych partycji czytnika i klucza.

2 -5 Has aU ytkownika
Ka de Has o U ytkownika zawiera PIN dla celéw identyfikacyjnych oraz grup parametréw, ktére okre laj jego miejsce
w hierarchii hase systemowych oraz operacje do ktérych uprawniony jest U ytkownik.

PIN tworzy 4,5 lub 6 cyfr, ktére musi wprowadzi U ytkownik, aby pozwoli na identyfikacj .

PIN, ktéry jest aktywny domy Inie dla pierwszego, U ytkownika to 0001.

UWAGA

Instalator nie jest uprawniony do zmiany has a u ytkownika. Instalator zapewnia u ytkownikom systemu has o domy Ine,
ktére musz by natychmiast zmienione na w asne.
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Ka de haso U ytkownika charakteryzuje si

w odniesieniu do uprawnie u ytkownika.

Partycje —has em u ytkownika mo na sterowa tylko tymi partycjami, ktére
s do niego przypisane. Je li has o u ytkownika zostanie wprowadzony na
klawiaturze to u ytkownik mo e sterowa tylko tymi partycjami, ktére s
wspolne dla hasa i klawiatury. Na przykad je li haso uprawnia do
sterowania partycjami 1,2,3,4 i 5 a do klawiatury nale  partycje 4,5,6 i 7 to
u ytkownik b dzie mog przeprowadza operacje tylko na partycjach 4 i 5.
Typy Kategorii U ytkownika — s dwa typy U ytkownikow (kategorie)
,G éwny U ytkownik” i ,U ytkownik”. Has o ,G éwnego U ytkownika” mo e
wy czy kod zwyk ego ,U ytkownika” i zmieni jego PIN. Jednak has o
,G 6wnego U ytkownika” nie mo e by u yte do wy czenia has a innego
,G 6wnego U ytkownika” lub jego zmiany. U ywaj ¢ hasa ,U ytkownika”
mo na zmieni tylko swoj w asny PIN.
Tryb dost pu do Menu U ytkownika — ka de haso U ytkownika mo e
mie dost p do osobistego menu na 3 r6 ne sposoby (zajrzyj do rozdzia u
2-5-1 Dost p do Menu U ytkownika).
Komendy ,przez telefon” - ta opcja zezwala na dost p do systemu przez
telefon. Je li opcja jest w czona U ytkownik mo e wysa komendy do
centrali przez telefon. Komendy mog by wysane przez telefon z/do
centrali. Po wprowadzeniu has a na klawiaturze telefonu u ytkownik mo e
aktywowa specjalny skrét (zajrzyj do rozdziau 3 — Skroty). Ta metoda
wprowadzania komend dotyczy tylko partycji przypisanej do has a.
Ograniczenia czasowe - Je li has o jest skojarzone z jedn z 10 Stref
Czasowych to b dzie pracowa o tylko wtedy, gdy ta Strefa Czasowa b dzie
aktywna.
Grupy wyj , ktére b d aktywowane/dezaktywowane r cznie — po
dost pie do sekciji W ./WY . Wyj u ytkownik mo e
aktywowa /dezaktywowa zaprogramowane wyj cia.
Sekcje Menu — jest kilka sekcji z dost pem dla autoryzowanych
U ytkownikéw. (zajrzyj do rozdzia u 2-5-1 Dost p do Menu U ytkownika,
punkt 1)
Personalizowane Skréty — Ka de haso mo e by zaprogramowane do
zarz dzania:

do 12 spersonalizowanych (osobistych) skrétow przypisanych do
klawiszy ([FL £] 4o (F4 )

do 10 spersonalizowanych (osobistych) skrotéw przypisanych do

klawiszy do

Skréty te s dost pne tylko po dost pie do Menu U ytkownika

2—-5-1 Dost pdoMenuU ytkownika
Aby mie dost p do spersonalizowanego (osobistego) menu musisz najpierw

wpisa has o a nast pnie nacisn
S trzy ré ne sposoby na pierwsze zezwolenie na dost p do menu U ytkownika,
w zale no ci od ustawie systemu jak poni ej.

1.

Mo esz mie dost p do menu jak pokazano na rysunku obok (1). U ywaj ¢
klawiszy i wybra menu, ktére potrzebujesz a nast pnie

naci nij , aby go otworzy . Poni e znajduje si lista dost pnych sekc;ji
w Menu U ytkownika:

- Zarz dzanie alarmami
Operacje uzbrojenia/rozbrojenia
Funkcje g osowe
Blokowanie
W ./WY . Wyj
Ustawienie daty/czasu
Ustawienie klawiatury
Zmiana has a
Teleserwis
Dodatkowy czas

2. Klawiatura anuluje domy Ine skréty ikon skojarzone z klawiszami (F1 e do
i zast puje je spersonalizowanymi (osobistymi) skrotami ikon skojarzonymi

z hasem (2). Klawiszami (FLE] o [F4®] | 0 -1 4o wybierz klucz
skojarzony ze skrétem.

nast puj cymi parametrami, zaprogramowanymi przez instalatora

Whisz has o
*kkk

Haslo Uzytkownika 1
Zarz. alarmami
Opcje uzbr/rozbr.
Funkcje glosowe

Haslo Uzytkownika 1
Zarz. alarmami
Opcje uzbr/rozbr.
Funkcje glosowe

Has o Uzytkownika 1

Has o Uzytkownika 1
Zatrzymaj alarm
Usun pam.alarmow
Przeglad zdarzen



3. Mo eszmie dost p do opisowego menu spersonalizowanych (osobistych) skrétow przypisanych do klawiszy

(F1e] 4o [F4 m]jak pokazano na rysunku (3). Aby aktywowa skrét u yj klawiszy lub do

przewijania opisu  danego skrétu a nast pnie naci nij
Wszystkie metody pozwalaj na pierwszy dost p do menu po wprowadzenie poprawnego has a i zatwierdzeniu go

przez . Za ka dym naci ni ciem klawisza pojawi si 3 ré ne obiekty, wybierz jeden pasuj cy do operacji i
kontynuuj dalej.

2 — 6 Klucze

System centrali SmartLiving mo e zarz dza bezprzewodowymi kluczami
cyfrowymi firmy INIM, ktére s dost pne w trzech wersjach:

NKey — klucz zbli eniowy (brelok)

NCard — karta zbli eniowa

Air2-KF100 — pilot bezprzewodowy
Ka dy klucz jest unikalny i jest identyfikowany jako losowy kod z ponad
4 bilionéw kombinacji kodoéw. Podczas fazy instalacji ka dy klucz jest
wprowadzany do systemu , by még by rozpoznawany.
Ka dy klucz charakteryzuje si kilkoma parametrami. (programowanymi
przez instalatora) w zale no ci od wymaga u ytkownika klucza.

- Partycje - Klucze u ytkownika mog sterowa tylko tymi
partycjami do ktérych s przypisane. Je li klucz zostanie u yty,
mo e operowa tylko tymi partycjami, ktére s wspoélne dla obu
urz dze (czytnik, klucz). Dla przyk adu je li klucz steruje partycj
1,3 i 5 a czytnik jest przypisany do partycji 1,2 i 6 to klucz b dzie
aktywny tylko dla partycji 1 poniewa jest ona wspdlna dla obu
urz dze . Je li zostanie naci ni ty klawisz pilota, to u ytkownik
b dzie mia dost p jedynie do tej partycji, do ktérej jest przypisany
pilot.

Do 4 skrétow

Strefa Czasowa mo e by ustawiona w celu restrykcji czasowych

klucza. System pozwoli na operacje klucza tylko wtedy gdy Strefa

Czasowa jest aktywna. Poza okre lonym czasem klucz nie b dzie

dziaa w systemie.

Atrybut Patrolowania — Ta opcja zazwyczaj jest przypisana do

kluczy u ywanych przez personel ochrony lub nocnego stra nika,

ktory musi patrolowa zabezpieczone mienie

co okre lony regularny okres czasu. Ten typ klucza nie pozwoli

u ytkownikowi na wybranie ,Typu Uzbrojenia”. W przypadku klucza

patrolowego system wykona nast puj ce dzia ania:

1. Rozbroi partycj wspéln dla klucza i czytnika

2. Aktywuje okre lony czas patrolowania dla zadanej partycji

3. Uzbroi partycj (jak bya uprzednio) kiedy minie czas
patrolowania

Je li klucz patrolowania b dzie trzymany w pobli u czytnika

podczas up ywaj cego czasu patrolowania (np. je li inspekcja

zako czy si szybciej ni  upynie czas) to Czas Patrolowania

zako czy si  natychmiast i partycja zostanie uzbrojona jak

uprzednio.

Opcja Przegl du — W przypadku u ycia klucza z tym atrybutem system dezaktywuje wszystkie wyj cia
skojarzone ze zdarzeniami alarmu/tampera linii oraz alarmu/tampera Partycji (w partycji dla ktérej s wspoélne i
klucz i czytnik). Tym typem klucza mo na wybra skrot czytnika lub jego w asne (osobiste) skroty.

2 — 6 — 1 Air2-KF100 Pilot bezprzewodowy

Pilot Air2-KF100 posiada cztery klawisze zdalnie steruj ce do ktérych mo na zaprogramowa skrét (zapytaj instalatora o
szczegly). W a ciwo  graficznego wyboru pozwala na identyfikacj klawiszy przez liczb lub ikon .

Pilot posiada 4 klawisze skojarzone z diodami LED oraz diod potwierdzaj ¢ . Jako rezultat dwukierunkowej komunikacji
z transceiverem BS100 pilot generuje s yszalne i widzialne sygnay (brz czyk i sygna y na LED-ach), ktére powiadamiaj
u ytkownika o potwierdzeniu operacji .

Specyfikacja technicza KF100 Warto
Bateria 3V CR2032 bateria litowa (w zestawie)
Brz czyk Wielotonowy
Wersja przyciskéw gumowych - zikonami
- znumerami
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Tabela 7. Sygna y zwrotne zapewnione przez pilota b

ezprzewodowego KF100

Przycisk Ikona LED1 LED2 LED3 LED4 Brz czyk Operacja
F1 _ & 1 bysk beep Aktywacja skrotu 1
F2 1 bysk beep Aktywacja skrotu 2
F3 ﬁ 1 bysk beep Aktywacja skrotu 3
F4 El 1 bysk beep Aktywacja skrotu 4
F2+F3 1 bysk 1 bysk beep Blokada/odblokowanie
pilota
dowolny 4 b yski 4 b yski Pilot zablokowany
UWAGA !

Je li operacja jest wykonana poprawnie, ale odpowiadaj ca jej dioda nie wieci, jest to wskazanie s abej baterii. Nale y
j wymieni na now zanim dalsze roz adowanie uniemo liwi korzystanie z pilota.

Sygna zwrotny z Potwierdzenie LED - zielona |Potwierdzenie LED - czerwona

centrali

Sygna brz czyka

Komenda nie otrzymana 1 b ysk

Operacja nie wykonana 4 b yski Beep (s yszalny)sygna b du

Operacja wykonana 3 b yski D ugi beep

2 — 7 Dost p do wielu systemow

U ytkownik mo e mie dost p do wielu systeméw u ywaj c tego samego has a/klucza/pilota. Has o u ytkownika, klucz
lub pilot musz by wprowadzone oddzielnie do wszystkich systeméw i zaprogramowane z r6 nymi atrybutami i funkcjami
w odniesieniu do wymaga ka dego z systeméw.

Klucze i has a zapewniane s dla systemu przez zastosowanie kodéw losowych (dla kluczy) lub PIN-y (dla hase ), ktére
centrala kojarzy z odpowiednimi funkcjami i cechami zaprogramowanymi przez instalatora. Na przyk ad has o/klucz
u ytkownika mo e by aktywny na partycji 1 i 2 w systemie A , w partycji 7,8 i 9 w systemie B oraz w partycji 4 i 5
w systemie C.

Ta metoda pracy jest mo liwa dla wszystkich kluczy i hase .

2 — 8 Funkcje telefoniczne

Zdarzenia w ka dej centrali SmartLiving s skojarzone z wywo aniem do Centrum Monitorowania Alarméw (poprzez
dialer) oraz numery telefoniczne kontaktowe (dialer g osowy). Centrala SmartLiving akceptuje réwnie komendy
wydawane przez telefon. Komendy mog by wysyane podczas po czenia do/z centrali alarmowej po wprowadzeniu
poprawnego has a z klawiatury telefonu.

Komendy mog by aktywowane przez klawisze”0” do ,9” z klawiatury telefonu, ktére s kojarzone z r6 nymi skrétami
dziaa . Ka de haso mo e by zaprogramowane z osobistymi skrétami jak np. uzbrojenie, rozbrojenie,
aktywacja/dezaktywacja wyj , kasowanie pami ci alarméw itp.

Je li system wyposa ony jest w pyt gosow SmartLogos30M to kody skrotow przypisanych do klawiszy ,0"i,9" b d
zapowiedziane przez telefon, by moéc wybra wa ciw operacj .

Dodatkowo funkcja pods uchu pozwala na s uchanie tego co si dzieje w zabezpieczonym obiekcie poprzez mikrofony
w klawiaturach.
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2 — 9 Funkcje strony web i e-maila

Wszystkie centrale SmartLiving wyposa one w pyt SmartLAN/G s przygotowane do wysy ania zdarze poprzez e-mail
(SmartLAN/G jest dodatkowym wyposa eniem).

Tekst e-maila, temat, za czniki oraz odbiorcy musz by wprowadzone przez instalatora. Nie mo esz wykona adnych
zmian w strukturze e-maili. Ka dy tekst e-maila mo e zawiera bezpo redni link do strony web lub urz dzenia z adresem
IP takiego jak kamera, plik za cznika itp. W celu opisu typowego formatu e-maila zajrzyj do rozdzia u 5-15-1 e-mail.
Dodatkowo do zarz dzania e-mailami panel SmartLAN/G pozwala na komunikacj z central poprzez przegl dark
internetow . SmartLAN/G posiada wbudowany web-serwer, ktéry pozwala na operowanie central z odleg ego miejsca
bez konieczno ci autoryzacji.

Aby dowiedzie si wi cej o web-serwerze zajrzyj do rozdzia u 5-15-2 Dost p do web-serwera.
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SKROTY

Skroty klawiatury

W ka dej klawiaturze mo na zaprogramowa do 12 skrétow

skojarzonych z 4 klawiszami funkcyjnymi .
Skréty s identyfikowane przez ikony pojawiaj ce si w dolnej cz ci

wy wietlacza. Strza ki w lewo i prawo wskazuj , e klawiszami i
mo na przegl da iu ywa inne skréty (je lis zaprogramowane).

12 skrétow klawiatury mo e by aktywowanych na 4 r6 ne sposoby jak
poni e;.

1. Aktywacja przez wszystkich . Naci nij odpowiedni klawisz
do , by aktywowa skrét natychmiast bez
wprowadzania has a. Skr6t ma zastosowanie do wszystkich
partycji danej klawiatury.

2. Aktywacja przez wszystkich z daniem potwierdzenia -
Naci nij odpowiedni klawisz do i potwierd
operacj . Je li naci niesz to skrot b dzie aktywowany

natychmiast. Je li naci niesz €= operacja zostanie
przerwana. Ta metoda zabezpiecza przed przypadkowym
naci ni ciem ktérego z klawiszy. Skrét ma zastosowanie do
wszystkich partycji danej klawiatury.

3. Tylko u ytkownicy z hasem - Naci nij odpowiedni klawisz
do , a nast pnie wprowad poprawne has o i skrot

zostanie aktywowany. Skrét ma zastosowanie do wszystkich
partycji danej klawiatury wspolnych z has em.

4. Tylko u ytkownicy z hasem je i skr6t obni a poziom
zabezpieczenia. Je li skrét uruchamia scenariusz, ktory
rozbraja partycj lub prze czaj ztrybu pe nego uzbrojenia w
tryb cz ciowy to bezpiecze stwo Twojego systemu nara one
jest na ryzyko, st d konieczne jest wprowadzenie has a. Skrot
ma zastosowanie do wszystkich partycji danej klawiatury
wspolnych z has em.

Aby aktywowa skrét naci nij klawisz do , ktory jest
skojarzony z odpowiedni ikon skrétu. System albo natychmiast
uruchomi skrot (przypadek 1) lub za da potwierdzenia (przypadek 2)
lub za da wprowadzenie has a (przypadek 3 i 4) zanim aktywuje dan
operacj .

Rozdzia 3

Dalej? OK =TAK

Aktywacja skrétu
Przypadek 1
Aktywacja skrotu
Przypadek 2
Wpisz haslo
*kkkkkkk

Aktywacja
skrotu
Przypadek
3i4



3 —2 Skroty z has em

Obok skrétéw klawiatury, ktére s realizowane prze naci ni cie klawiszy , ka dy u ytkownik
mo e mie nie wi cej ni 22 spersonalizowane (osobiste) skréty. U ytkownicy mog je osi gn  po wprowadzeniu has a

i naci ni ciu . (zajrzyj do rozdzia u 2-5-1 Dost p do Menu U ytkownika). Ka de has o mo e by zaprogramowany do
zarz dzania:

do 12 skrotow aktywowanych klawiszami do oraz identyfikowanych przez odpowiednie ikony.

Do 10 skrotéw aktywowanych klawiszami do .Je lihaso mo e dziaa z systemem przez telefon to

te skréty mo na rownie aktywowa przez numeryczn klawiatur telefonu.

Wprowadzenie has a skojarzonego ze skrétem nr 9: na klawiaturze JOY/MAX spowoduje g osow zapowied
wszystkich skrétéw przypisanych do klawiszy numerycznych.
Aby aktywowa skrot z klawiatury wykonaj nast puj ce kroki:

1. Wopisz swoje has o i nast pnie naci nij

2. Wejd do Menu U ytkownika u ywaj ¢ metody opisanej w rozdziale 2-5-1 Dost p do Menu U ytkownika,
w pkt. 2.

3. Naci nij klawisz z do , ktéry odpowiada skrétowi lub naci nij klawisze od do . do
ktorych przypisano bezpo redni skrét.

Aby aktywowa skrot przez telefon:
1. Nale y ustanowi komunikacj z central .
2. Wopisa has o zako czone #".
3. Nacisn na klawiaturze numerycznej klawisz skojarzony ze skrotem.

3 — 3 Skroty klucza i czytnika

3 — 3 — 1 Skroty czytnika nBy/S i nBy/X
Przytrzymaj w a ciwy klucz w bezpo redniej blisko ci czytnika — seria wizualnych sygna éw na diodach LED czytnika
poka e dost pne skroty. Kiedy dany skrot pojawi si odsu klucz, aby aktywowa odpowiadaj ce mu dzia anie.
Wizualne sygnay diod LED czytnika's nast puj ce (zajrzyj do tabeli 6: Diody LED czytnika z kluczem na czytniku).
1. Czerwona dioda LED w czona przez 3 sek . — skrot skojarzony z czerwon diod LED na czytniku lub pierwszy
skrot klucza.
2. Niebieska dioda LED w czona przez 3 sek . — skrot skojarzony z niebiesk diod LED na czytniku lub drugi
skrot klucza.
3. Zielona dioda LED w czona przez 3 sek . — skrét skojarzony z zielon diod LED na czytniku lub trzeci skrét
klucza.
4. 6ta dioda LED w czona przez 3 sek . — skrot skojarzony z 6t diod LED na czytniku lub czwarty skrét
klucza.
5. Wszystkie diody LED w  czone przez 3 sek . — pierwszy skrot skojarzony z kluczem u ytkownika
6. Wszystkie diody LED wy  czone przez 3 sek —rozbrojenie wszystkich partyciji.
7. Je li klucz nie zostanie usuni ty czytnik poka e ca sekwencj ponownie startuj ¢ od diody czerwonej. Wybor
danego skrotu (wskazany przez odpowiedni diod LED) nie pojawi si a do usuni cia klucza sprzed czytnika.
Je lipodczas tej fazy jedna z partycji zostanie uzbrojona to sekwencja diod LED rozpocznie si od punktu 6.
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3 — 3 — 2 Skréty na czytnikach klawiatur JOY/MAX

Przytrzymaj wa ciwy klucz w pobli u czytnika klawiatury JOY/MAX,

wskazanego przez . Skroty czytnika i klucza b d wy wietlane jeden

po drugim w 3-sekundowych okresach na wy wietlaczu klawiatury. Kiedy
dany skrot si pojawi, usu  klucz aby aktywowa  dane dzia anie.

Skréty pojawi si w nast puj cej kolejno ci:

Opis pierwszego skrétu czytnika przez 3 sekundy

2. Opis drugiego skrotu czytnika przez 3 sekundy 3 sel

3. Opis trzeciego skrotu czytnika przez 3 sekundy

4. Opis czwartego skrotu czytnika przez 3 sekundy

5

6

7

=

Opis czwartego skrétu czytnika przez 3 sekundy
.Rozbrojenie” (rozbréj wszystkie partycje) przez 3 sekundy
Powr6t do punktu 1 je li klucz nie zostanie usuni ty

Je li podczas tej fazy jedna z partycji zostanie uzbrojona to sekwencja
diod LED rozpocznie si  od punktu 6.

3 — 3 — 3 Skréty pilota 3 sel
Aby aktywowa skroty pilota (zaprogramowane przez instalatora)
przypisane do klawiszy F1 do F4 naci nij przycisk odpowiadaj cy danej
komendzie. Prawid owe wykonanie operacji b dzie sygnalizowane
brz czykiem oraz odpowiedzi diod LED w pilocie (zajrzyj do tabeli 7

Sygnay zwrotne zapewnione przez pilota bezprzewodowego KF100)

3 — 4 Lista skrotow
Aby zapozna si z kompletn list skrétow zajrzyj do tabeli w Za czniku B, Domy Ine skroty.
Skréty od 0 do 8 pokazane w tabeli powoduj natychmiastowe dzia anie.

Skrét 9 mo e by aktywowany wy cznie przez telefon. (skrot telefoniczny)

Skrét 17 mo e by aktywowany przez telefon lub z klawiatury.
Wszystkie pozosta e skréty (od 10 do 16 i od 18 do 35) zapewniaj bezpo redni dost p do okre lonej sekcji w Menu
U ytkownika i dlatego mog by aktywowane wy cznie z klawiatury.
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Rozdzia 4
FUNKCJE G OSOWE

Je li centrala SmartLiving wyposa ona jest w p ytk gosow SmartLogos30M to b dziesz még u ywa funkcje g osowe
klawiatury JOY/MAX oraz korzysta z przewodnika g osowego przy sterowaniu przez telefon.
Instalator programuje wymagane wiadomo ci g osowe:

Do wywo a skojarzonych ze zdarzeniami

Do zapowiedzi skojarzonej ze zdarzeniem na klawiaturze JOY/MAX pod adresem 1.

Ka da klawiatura JOY/MAX posiada pami  dla rejestrowania/odtwarzania nagra w asnych u ytkownika. Ta podr czna
funkcja pozwala na pozostawienie wiadomo ci dla innych u ytkownikéw maj cych dost p do klawiatury , zajrzyj do
rozdzia u 5-3 Funkcje g osowe i interkomowe (tylko dla JOY/MAX). Mo esz sam nagrywa , odtwarza oraz usuwa
wiadomo ci wed ug w asnego uznania.

Obecno nowej wiadomo ci w pami ci b dzie wskazana przez niebiesk diod LED na klawiaturze, jak opisano w tabeli
4: Diody LED klawiatury.

P ytka gosowa SmartLogos60S zapewnia mo liwo nagrania do 60 sekund wiadomo ci ( cznie dla wszystkich
klawiatur JOY/MAX w systemie)

NOTATKA

Dost pnych jest 15 miejsc na wiadomo ci.
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Rozdzia 5
KORZYSTANIE Z SYSTEMU

Rozdzia opisuje wszystkie operacje, ktore mo e wykona u ytkownik z lub bez autoryzacji (has em u ytkownika).
Narz dzia oraz metody, ktére pozwalaj na dost p do dzia ania systemu opisano poni €j.

Do systemu mo na mie dost p poprzez:

Przez klawiatur  (JOY/GR, JOY/MAX, nCode/G)

Klawiatura pozwala U ytkownikom na dzia anie w systemie:

1. przez skréty (zajrzyj do rozdzia u 3-1 Skréty klawiatury)

2. przez has a dost pu poprzez Menu U ytkownika (zajrzyj do rozdzia u 2-5 Has a U ytkownika oraz rozdzia u
3-2 Skréty z has em.) u ytkownik posiada r6 ne sposoby na przegl danie swoich osobistych menu (zajrzyj do
rozdzia u 2-5-1 Dost p do Menu U ytkownika) jednak ten rozdzia opisuje procedury dost pu poprzez menu
i dostarcza wizualnych informacji odnosz cych si do sekcji opisanych w punkcie 1 w rozdziale 2-5-1 Dost p
do Menu U ytkownika.

Przez czytniki (nBy/X, nBy/S, wbudowany w kl. JOY/MAX)

Czytniki kluczy zbli eniowych zapewnia u ytkownikowi tylko jedn drog do dost pu do systemu, jak opisano

w rozdziale 3-3 Skroty kluczy i czytnika.

Poprzez telefon — podczas wywo ania z/do centrali alarmowej po wprowadzeniu w a ciwego has a.
Poprzez Stref Komend.

Po naruszeniu w a ciwie zaprogramowanej strefy, ktéra wysy a komendy do centrali.

Przez bezprzewodowego pilota

Przy u yciu klawiszy F1 do F4 jak opisano w rozdziale 2—6—1 Air2-KF100 Pilot bezprzewodowy.

Poprzez sie Web

Przy u yciu zintegrowanego web-serwera w p ytce SmartLAN/G (je li jest zainstalowana) poprzez dowoln

przegl dark (zajrzyj do rozdzia u 5-15-2 Dost p do web-serwera).
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5 — 1 Uzbrajanie i rozbrajanie partycji

Z klawiatury
Metoda 1
Aktywuj skrét skojarzony z klawiszami (F1a]) do
(pokazany na rysunku) z lub bez has a.
Skrot, ktéry jest przypisany do operacji ,Uzbr/Rozbr”

(skrot nr 1 stosuje si w ustawionym uprzednio
scenariuszu).
Skrot przypisany do ,Opcje Uzbr./rozbr.” (skrot nr 12

) pozwala na przegl d odpowiednich sekgciji

oraz uzbrojenie (w trybie cz  ciowym lub pe nym) lub w trybie

rozbrojenie ka dej partycji oddzielnie. pe nym
1. U yjklawiszy i ,abywybra dan partycj .

U yj klawiszy i do wyboru trybu

(Cz ciowy, Peny, Natychmiastowy, Rozbrojenie,

Bez zmian).

3. Po wybraniu naci nij

Metoda 2

Dost p do sekcji ,Opcje Uzbr/Rozbr.” w Menu U ytkownika
przy u yciu poprawnego has a.

Prze led instrukcje opisane w Metodzie 1.

Przez Czytnik
Przytrzymaj wa ciwy klucz w  bezpo redniej blisko ci
czytnika, aby wygenerowa wizualny sygna na diodach LED
czytnika. Usu klucz, gdy dana operacja lub uprzednio
zaprogramowany scenariusz poka e si  na diodach LED.

Przez Telefon
Wpisz wa ciwe has o zako czone ,#" (Uwaga: has o musi
mie w czon opcj sterowania przez telefon). Naci nij
klawisz numeryczny (od ,0” do ,9") skojarzony ze skrétem
,0pcje Uzbr./Rozbr.” (skrét nr 1), aby wykona uprzednio
Zaprogramowany scenariusz.

Przez Lini komend

W normalnych warunkach na lini komend sk adaj si zamki mechaniczne lub punkty, ktére aktywuj kontakt elektryczny
po czony kablem z lini komend. W zale no ci od konfiguraciji linii komend mo liwe jest :
- Uzbrojenie partycji, do ktérej nale vy linia
Rozbrojenie partycji, do ktorej nale vy linia
Prze czenie stanu partycji (uzbrojenie ka dej rozbrojonej partycji i rozbrojenie ka dej uzbrojonej partycji, zajrzyj
do ,Linii Prze czaj cej”w Za czniku A, Terminologia Techniczna i S ownik).
Uzbroi partycj , do ktorej nale y linia, gdy linia komend jest naruszona oraz rozbroi partycj , do ktérej nale y
strefa kiedy powréci do stanu gotowo ci.

Przez pilota bezprzewodowego
Naci nij odpowiedni przycisk na pilocie i zweryfikuj odpowied danej operacji, jak opisano w rozdziale
2-6-1 Air2-KF100 Pilot bezprzewodowy.

Przez operacj auto-uzbrajania
Je li partycja jest skojarzona ze Stref Czasow , ktdra steruje operacjami automatycznego uzbrajania, to uzbroi si gdy
w czy si Strefa Czasowa oraz rozbroi si z chwil wy czenia. U ytkownicy, ktérzy maj aktywn mo liwo sterowania
operacj auto-uzbrajania (zajrzyj do rozdzia u 5-4 Aktywacje) musz :
Aktywowa Stref Czasow skojarzon z operacjami Auto-uzbrajania
W czy opcj Auto-uzbrajania dla w a ciwej partycji.
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Poprzez sie  Web

Korzystaj ¢ z dost pu do web-serwera SmartLAN/G naci nij klawisz Ikona Klucz

Uzbraja wybrane partycje w

. U yj myszki do wybrania partycji i naci nij klawisz pokazany trybie pe nym

obok.

Uzbraja wybrane partycje w

5 -2 Zarz dzanie alarmami trybie ¢z _ciowym

Ten rozdzia opisuje dziaania, ktére u ytkownik mo e podj
podczas typowej sytuacji alarmowej.
Zatrzymania alarmu - natychmiastowa dezaktywacja
aktywnych wyj aktywowanych przez zdarzenia alarmu
linii/partycji lub tampera i zdarzenia tampera systemowego.
Zdarzeniami systemowego tampera s :
- otwarcie obudowy centrali
- wyrwanie centrali
- Tamper peryferii (ekspander, klawiatura, czytnik)
- Utrata peryferii (ekspander, klawiatura, czytnik)
Kasuj kolejk wywoa — kasuje kolejk wyj ciowych
Wywo a i zatrzymuje trwaj ce wywo anie.
Usu pami alarméw - zatrzymuje alarmy oraz w tym
samym czasie usuwa z pami ci systemu alarmy partycji
i zdarzenia tampera.

Uzbraja wybrane partycje w
trybie natychmiastowym

Rozbraja wybrane partycje

Z klawiatury
Metoda 1 Alarm
Aktywuj skrét skojarzony z klawiszami [FL ] do (pokazany na Ws"zvman"Dialer
rysunku) z lub bez kodu. zatrzymany
Skrét, ktory jest przypisany do operacji ,Menu Alarmu” (skrét Pami t
usuni ta
nr13: pozwala na podgl d odpowiedniej sekcji (Menu

U ytkownika) gdzie z pomoc klawiszy i
mo esz wybra iaktywowa jedn z nast puj cych opcji po

u yciu klawisza
- Zatrzymanie alarmoéw
- Zatrzymanie dialera
- Usu pami alarmow
Nast puj cy skrét aktywuje skojarzone komendy:

- Skrét nr 2: " Zatrzymaj alarm”
- Skrét nr 3: " Zatrzymaj dialer”
- Skrot nr 4: "Usu pami alarméw”;

Metoda 2

Dost p do sekcji ,Zarz dzanie alarmami” w Menu U ytkownika przy
u yciu poprawnego has a.

Prze led instrukcje opisane w Metodzie 1.

Przez Czytnik
Przytrzymaj w a ciwy klucz w bezpo redniej blisko ci czytnika a do
chwili gdy diody LED lub wy wietlacz wska ,Zatrzymaj alarm” (skrot
nr 2), " Zatrzymaj dialer” (skrot nr 3) lub "Usu pami  alarméw”;
(skrét nr 4).

Przez Telefon
Whpisz wa ciwe haso zako czone ,#" (haso musi mie w czon
opcj sterowania przez telefon). Naci nij klawisz numeryczny (od ,0”
do ,9") , ktory instalator zaprogramowa do aktywacji ,Zatrzymaj
alarm” (skrét nr 2),” Zatrzymaj dialer” (skrét nr 3) lub "Usu  pami
alarméw”; (skrét nr 4).
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Przez pilota bezprzewodowego
Naci nij odpowiedni przycisk na pilocie i zweryfikuj odpowied danej operacji , jak opisano w rozdziale 2-6-1 Air2-
KF100 Pilot bezprzewodowy.
Poprzez sie  Web

Korzystaj ¢ z dost pu do web-serwera SmartLAN/G naci nij klawisz . U yj myszki do wybrania partycji i
nast pnie naci nij klawisz do kasowania pami ci alarmuije li masz zezwolenie do skasowania pami ci tampera.

5 —3 Funkcje g osowe i interkomowe (tylko dla JOY  /MAX)

Funkcjami g osowymi s :

Nagrywanie — rozpocz cie fazy rejestracji wiadomo ci
w skrzynce g osowej klawiatury na ktorej pracujesz
Odtwarzanie - rozpocz cie fazy odtwarzania wiadomo ci

w skrzynce g osowej klawiatury na ktérej pracujesz
Kasowanie - kasowanie wiadomo ci w skrzynce g osowej
klawiatury na ktorej pracujesz
Interkom — pozwala na dwukierunkow komunikacj g osow
zinn klawiatur JOY/MAX
Z klawiatury
Metoda 1
Aktywuj skrét skojarzony z klawiszami [E1a) do (pokazany na
rysunku) z lub bez kodu.
- Skrét, ktéry jest przypisany do operacji ,Menu Funkcji

g osowych” (skrét nr 14: ) pozwala na podgl d sekciji
JFunkcje g osowe” Wybierz dan funkcj klawiszami

i a nast pnie naci nij

Nagrywanie/Odtwarzanie — up ywaj cy czas operacji
(wyra ony w sekundach) b dzie sygnalizowany przez licznik
oraz pasek post pu na wy wietlaczu. Je li chcesz przerwa

nagrywanie/odtwarzanie r cznie naci nij , W przeciwnym
przypadku proces zako czy si kiedy minie ustawiony czas.
Mo esz ustawi go no podczas odtwarzania u ywaj c

klawiszy i .
- Kasowanie - ta operacja musi by potwierdzona przez

naci ni cie
Wywo anie interkomowe — na wy wietlaczu mo esz
wy wietli list klawiatur , do ktérych mo na wys a wywo anie.

U ywaj c klawiszy i mo esz wybra klawiatur ,

z ktér chcesz si skontaktowa a nast pnie nacisn
Klawiatura odbiorcy b dzie emitowa seri krétkich piskéw

sygnalizuj ¢ przychodz ce wywo anie a ha wy wietlaczu pojawi Klawiatura dzwoni ceqo (Klaw.001)

si napis jak obok. Odbiorca mo e nacisn , aby
odpowiedzie lub aby je odrzuci . Obie strony mog
zako czy rozmow naciskaj ¢ [ES€. Go no podczas

rozmowy mo na ustawi klawiszami i

Skrot ,Wywo anie interkomowe” (skrét nr 11) pozwala na _ _
podgl d poprzednio opisanej sekcji ,Interkom”. Klawiatura odbiorcv (Klaw.002)
Metoda 2

Wejd w sekcj ,Funkcje gosowe” w Menu U ytkownika poprzez
poprawne wprowadzenie has a.
Prze led instrukcje opisane w Metodzie 1.
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5 — 4 Blokowanie

Aktywacje/dezaktywacje peryferii oraz elementéw systemu SmartLiving (opisane w kolejnej sekcji) pozwalaj na dzia anie
zgodnie z ich ustawieniami (aktywacj ) lub komplethym wy czeniem ich funkcji (dezaktywacj ). U ytkownik mo e
w pe ni kontrolowa system SmartLiving poprzez aktywacj /dezaktywacj urz dze .
Nast pna sekcja opisuje konsekwencje aktywacji/dezaktywaciji.
- Linie — dezaktywowana linia (bypass) nie b dzie mog a generowa alarméw
Auto -uzbrajanie — mo e by aktywowana/dezaktywowana oddzielnie na ka dej pojedynczej partycji. Je li ta
opcja jest w czona dla partycji to partycja b dzie si uzbraja i rozbraja zgodnie z ustawieniami
w czenia/wy czenia w a ciwej Strefy Czasowe;j.
Has a — dezaktywowane (wy czone) has a nie maj dost pu do systemu
Klucze - dezaktywowane (wy czone) klucze nie maj dost pu do systemu
Klawiatury - dezaktywowane (wy czone) klawiatury nie zapewni dost pu do systemu i nie mo na z nich
generowa adnych komend ani skrotow. Jednak zaréwno diody jak i wy wietlacz b d sygnalizowa bie cy
stan systemu.
Czytniki - dezaktywowane (wy czone) czytniki nie zapewni dost pu do systemuinie b d akceptowa kluczy
ani generowa komend. Jednak diody b d sygnalizowa bie cy stan systemu.
Strefy Czasowe - aktywowane Strefy Czasowe (w czone) zarz dzaj skojarzonymi z nimi elementami (partycje,
has a, klucze) zgodnie z ich ustawieniami i st d b d funkcjonowa zgodnie ze stanem wy czenia Strefy
Czasowej.

NOTATKA

Wszystkie Strefy Czasowe s aktywowane automatycznie kiedy
wychodzisz z sesji programowania. Musisz dezaktywowa zegary,
ktére nie s u ywane do cel6w sterowania.

Dialer — dezaktywowany (wy czony) dialer nie nawi e
g osowych lub cyfrowych po cze . Jednak je li wa ciwie
jest zaprogramowany b dzie még odbiera przychodz ce

Wywo ania.

Autoodpowied — je li aktywowana (w czona) to centrala Wopisz haslo

b dzie odbieraa przychodz ce wywo ania z uprzednio Kk kK I I I KKK
nagran  wiadomo ci g osow ~Wiadomo auto-

odpowiedzi”.

Teleserwis - je li aktywowany (w czony) to instalator

b dzie még po czy si z central przez modem.
Wywo anie teleserwisu pozwala instalatorowi zmienia
zdalnie parametry centrali. Operacja teleserwisu wymaga

akceptacji Twojej i instalatora i dlatego powinna by Haslo Uzytkownika 1
u ywana (w czona) tylko wtedy gdy jest to konieczne. Opcje uzbr/rozbr
Funkcje glosowe
NOTATKA Blokowanie

Je li obie funkcje ,Teleserwis” i ,Autoodpowied " s aktywne to
centrala da wi kszy priorytet wywo aniu teleserwisu. Po
podniesieniu s uchawki (odebraniu wywo ania) centrala pozwoli
firmie instalatorskiej przez 30 sekund ustanowi po czenie. Je i
w tym czasie nie nast pi po czenie modeméw to centrala odtworzy

nagran wiadomo gosow ,Autoodpowiedzi’. Blokowanie
Dost p do Internetu — Je li ta opcja jest w czona Linie
i system wyposa ony jest w pytk SmartLAN/G centrala Hasla
pozwoli autoryzowanemu u ytkownikowi na dost p do Klucze

systemu poprzez LAN/Internet. Je li ta opcja jest

wy czona centrala pozwoli jedynie na dost p do systemu

za pomoc Teleserwisu (z autoryzacj ).

Z klawiatury

Metoda 1
Aktywuj skrét skojarzony z klawiszami do (pokazany Blokada Linii
na rysunku) z lub bez kodu.
Skrot, ktory jest przypisany do operacji ,Blokowania” (skrét nr 15:

pozwoli na przegl danie sekcji w Menu U ytkownika.

1. U yj klawiszy [ a nhast pnie do wyboru
kategorii elementu (linii, kodu itp.), ktory  chcesz
aktywowa /dezaktywowa .



2. U yj klawiszy i a nast pnie do wyboru pojedynczego elementu.
.Uy do aktywacji wybranego elementu lub , aby go dezaktywowa .

Inne skroéty, ktére zapewniaj bezpo redni dost p do pod-sekcji ,Aktywacji” to:

- Skrét nr 19: ( ) dost p do ,Blokowanie/linie”

- Skrét nr 22: ( ) dost p do ,Aktywacje/Autoodpowied ”
- Skrét nr 23: ( ) dost p do ,Aktywacje/Teleserwis”

- Skrét nr 24: ( ) dost p do ,Aktywacje/Has a”

- Skrét nr 25: ( ) dost p do ,Aktywacje/Klucze”

- Skrot nr 26: ( ) dost p do ,,Aktywacje/Strefy Czasowe”
- Skrét nr 27: ( ) dost p do ,Aktywacje/Auto-uzbr.”

Metoda 2

Wejd w sekcj ,Aktywacje” w Menu U ytkownika poprzez poprawne wprowadzenie has a.

Prze led instrukcje opisane w Metodzie 1.
Wejd do web-serwera na p ytce SmartLAN/G (zajrzyj do rozdzia u 5-15-2

Dost p do web-serwera). Naci nij klawisz . U yj myszki do wyboru
partycji i strefy (w gornej cz ci) a nast pnie naci nij klawisz pokazany
obok.

5 -5 Przegl danie

Ta sekcja pozwala na podgl d logéw zdarze , bie cy stan systemu oraz
peryferii i elementow.

,LOG zdarze ", ,LOG alarméw”, ,Dziennik uszkodze " i ,Opcje
Uzbr./rozbr.” pozwalaj na podgl d chronologicznie uporz dkowanych
zdarze od pocz tku do ko ca.

Sekcja ,Napi cie systemu” pozwala na podgl d napi cia zasilania centrali.
Sekcja ,Stan linii” pozwala na podgl d stanu linii (Gotowa, Alarm, Zwarcie,
Tamper) oraz tryb operacji (Nie mozl auto-bp , i st d mo liwa do
generowania alarméw lub Mozl. bypass i st d niemo liwe generowanie
alarmoéw.)

Sekcja ,Awarie” pozwala na podgl d wy cznie bie cych uszkodze
(zajrzyj do Za cznika C, Sygnay awarii).

Sekcja ,Wersja centrali” pozwala na podgl d wersji firmware oraz modelu
centrali SmartLiving.

Kiedy przegl dasz linie bezprzewodowe to ostatnia linijka na wy wietlaczu
wskazuje poziom siy sygnau w skali od 0 do 7, im wy sza warto  tym
lepszy sygna .

Je limasz dost p do centrali przez przegl dark to mo liwy b dzie podgl d
stanu:
- Partycji

Menu

Wyj

Zegara
LOG zdarze
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Dezaktywacja
(Bypass) wybranej
linii

Aktywacja
wybranej linii




Z klawiatury
Metoda 1
Aktywuj skrot skojarzony z klawiszami &) do (pokazany
na rysunku) z lub bez kodu.
Skrot, ktéry jest przypisany do operacji ,Menu Podgl du”

(skrot nr 16: ) , pozwala na dost p do odpowiedniej

sekcji w Menu U ytkownika oraz podgl d zawarto ci:

-« Dziennik Zdarze

- - Dziennik Alarméw

- - Dziennik Uszkodze

- = Opcje Uzbr./Rozbr.
Dost p do informacji w dziennikach jest filtrowany. Na przyk ad
u ytkownik mo e podejrze tylko linie alarmu w zale no ci od

partycji wspolnej dla kodu i klawiatury. Naci nij klawisze
i , aby przewin  chronologiczn list zdarze . Dla niektorych

zdarze klawisz pozwala na przejrzenie szczegd 6w partycji.
Na przyk ad szczegd y komendy ,Uzbrojenia” centrala poka e dla

w a ciwego kodu i klawiatury, a po naci ni ciu klawisza list
zaanga owanych partycji.
- Napi cie systemu

- - Stan linii — pozwala na podgl d tylko linii
skojarzonych z partycj dla ktérych has o i klawiatura s
wspélne. U yj klawiszy i do przewijania listy

linii.

- - Uszkodzenia

- = Wersja Centrali

Inne skroty, ktére zapewniaj bezpo redni dost p do pod-
sekcji ,Podgl du” to:

-+ Skrét nr 28: ( ) dost p do ,Przegl danie/LOG Zdarze "

-+ Skrét nr 29: ( ) dost p do ,Przegl danie/LOG
Alarmow”

-+ Skrét nr 30: ( ) dost p do ,Przegl danie/LOG Awarii”

-+ Skrét nr 31: ( ) dost p do ,Przegl danie/Opcje
Uzb/Rozbr.”

-+ Skrét nr 32: ( ) dost p do ,Przegl danie/Napi cie zasil”

-+ Skrét nr 33: ( ) dost p do ,Podgl d/Stan Linii”
-+ Skrét nr 36: ( ) dost p do ,Podgl d/Awarie”
Metoda 2
Wejd w sekcj ,Przeglad zdarzen” w Menu U ytkownika poprzez

poprawne wprowadzenie has a.
Prze led instrukcje opisane w Metodzie 1.

Poprzez sie  Web
Wejd do web-serwera na p ytce SmartLAN/G (zajrzyj do rozdzia u

5-15-2).Naci nij klawisz . Mo liwy jest podgl d wy cznie
partycji, ktorymi steruje u ytkownik.
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PARTYCJA | TRYB OPERACJI STAN PARTYCJI PAMI ALARMU PAMI TAMPERA AUTO-UZBROJONE
Partycja w Brak Brak zdarze o Wy czony
Opis Rozbrojona stanie pusty |zdarze o pusty |tamperze w pusty
wybranej | Tryb Pe ny czuwania alarmie w pami ci
partycji Tryb Cz ciowy pami ci
Tryb Partycja w Zdarzenie o Zdarzenie o W czony
natychmiastowy stanie alarmie w tamperze w
alarmu pami ci pami ci
Partycja w
stanie
zdarzenia
tampera /
zwarcia

Naci nij klawisz

. U yj myszki do wyboru partycji i podejrzyj (w gérnej cz ci) wszystkie linie partyciji, ktor steruje

u ytkownik.
STREFA STAN LINII BYPASS TEST PAMI ALARMU PAMI TAMPERA
Opis linii, ktére Linia czuwa Linia Linia Brak zdarze Brak zdarze
nale do bypasso testowana pusty | o alarmie w | pusty | o tamperze w
wybranej walna pami ci pami ci
partycji Alarm linii Nie Linia nie Zdarzenie o Zdarzenie o
mo liwy |pusty |testowana alarmie w tamperze w
auto-bp pami ci pami ci
Stan zwarcia
/ tampera
linii
Poni sza sekcja (je li jest) pokazuje wszystkie wyj cia, ktorymi steruje u ytkownik:
WYJ CIA STAN WYJ
Opis wyj W czone Wyj cie aktywowane
Wyj cie dezakt
Wy czone yj cie dezaktywowane

Naci nij klawisz

. B dzie mo liwe przejrzenie wszystkich Stref Czasowych:

ZEGARY STAN ZEGAROW
Strefa Czasowa aktywowana
: W czona
Opis Stref Czasowych
Strefa Czasowa dezaktywowana
Wy czona

Naci nij klawisz

a nast pnie klawisz

zapami tanych w logu:

. Mo liwe b dzie podejrzenie wszystkich zdarze

Numer Data/Czas Opis Obj te partycje réd o Lokalizacja Kategoria
Zwi kszaj ce | Data i czas zdarzenia Opis Grupa partycji ID u ytkownika | Identyfikacja i Kategoria
si numery (zapami tanego w zdarzenia | w czonychdo | lub wyzwolenie lokalizacja zdarzenia
zdarzenia dzienniku zdarze zdarzenia (je li | zdarzenia (je li | peryferii (je li
centrali potrzebne) potrzebne) potrzebne)
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5-6 Wyj cia W /WY

Ta sekcja pozwala nar czn aktywacj /dezaktywacj wyj dla has a.

Z klawiatury
Metoda 1
Aktywuj skrot skojarzony z klawiszami el do (pokazany na
rysunku) z lub bez has a.
Skrét, ktory jest przypisany do operacji ,Sterowanie wyj ciem” (skrot nr 21.:

) pozwala na podgl d sekcji W ./Wy. Wyj " w Menu U ytkownika
gdzie mo esz:

1. U vy klawiszy i , aby wybra wyj cie, ktére chcesz
aktywowa /dezaktywowa .

2. Naci nijj do aktywacji wybranego wyj cia lub , aby je
dezaktywowa .

Skrot przypisany do operacji ,Aktywacja Wyj cia’ (skrét nr 5:

) aktywuje wyj cie, kiedy zostanie naci ni ty odpowiedni
klawisz.
Skrot przypisany do operacji ,Dezaktywacji Wyj " (skrot nr 6:

) dezaktywuje wyj cie kiedy zostanie naci ni ty odpowiedni
klawisz.

Wyjscia WL./WYL.

Metoda 2
Wejd w sekcj ,Wyj cia WL/Wyl.” w Menu U ytkownika poprzez poprawne
wprowadzenie has a.
Prze led instrukcje opisane w Metodzie 1.

Przez Czytnik PRZEKAZNIK 001
Przytrzymaj w a ciwy Klucz w bezpo redniej blisko ci czytnika a do chwili
gdy diody LED lub wy wietlacz wska ,Aktywacja wyj " (skrét nr 5), lub
.Dezaktywacja wyj " (skrot nr 6)

Przez Telefon
Wopisz w a ciwe has o zako czone ,#” (has 0 musi mie w czon opcj
sterowania przez telefon). Naci nij klawisz numeryczny (od ,,0” do ,9"), ktéry
instalator zaprogramowa do wyzwolenia ,Aktywuj wyj cia” (skrét nr 5),” lub
.Dezaktywuj wyj cia” (skrét nr 6).

Przez pilota bezprzewodowego
Naci nij odpowiedni przycisk na pilocie i zweryfikuj odpowied danej
operacji , jak opisano w rozdziale 2-6-1 Air2-KF100 Pilot bezprzewodowy.

Przez sie Web
Wejd do web-serwera na p ytce SmartLAN/G (zajrzyj do rozdzia u 5-15-2).

Naci nij klawisz . U yj myszki do wyboru wyj cia (w ni szej sekcji) a
nast pnie naci nij klawisze pokazane poni €j.

IKONA KLUCZ

Aktywacja wybranego wyj cia

Dezaktywacja wybranego wyj cia
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5 —7 Zmiana daty i czasu

Opcje pozwalaj ce na zaprogramowanie daty i czasu w odniesieniu do
wybranego formatu.

Z klawiatury
Metoda 1
Aktywuj skrot "Ustaw dat /czas” (skrét nr 35: ) skojarzony z jednym
z klawiszy [ELm] do (pokazany na rysunku) z lub bez kodu, aby
wej do Menu U ytkownika — sekcja ,Ustaw dat /czas”.
1. Uy klawiszy i do wybrania programowanego pola
(godziny, minuty, itd.)
2. U yj klawiszy i , aby zmieni warto  wybranego
pola.
3. Naci nijj , aby zapami ta ustawienia.
Metoda 2

Wejd w sekcj ,Data/Czas Klawiatury” poprzez poprawne wprowadzenie
PIN-u.
Prze led instrukcje opisane w Metodzie 1.

5 — 8 Ustawienia klawiatury

OpCja pozwala na zaprogramowanie ustawie wy wietlacza i brz czyka.
Jasno — pozwala na ustawienie poziomu jasno ci
pod wietlenia wy wietlacza i diod LED, przez naci ni cie
i przytrzymanie odpowiedniego klawisza przez 20 sekund.

Jasno przy czuwaniu - pozwala na ustawienie poziomu
jasno ci pod wietlenia wy wietlacza i diod LED podczas
czuwania.

Kontrast - pozwala na ustawienie poziomu bia o/czarnego
kontrastu.

Go no - pozwala na ustawienie poziomu g o no ci brz czyka
(dost pne 3 poziomy)

- Wy czony

- Poziom niski

- Poziom wysoki
Te ustawienia dotycz tylko klawiatury na ktérej pracujesz i b d
zapami tane nawet w przypadku wy czenia centrali.

NOTATKA
Brz czyk nie b dzie emitowa adnych s yszalnych sygna éw.

Z klawiatury
Metoda 1
Aktywuj skrét " Ustawienia klaw.” (skrot nr 18: ) skojarzony
z jednym z klawiszy (Fe] do (pokazany na rysunku) z lub bez

has a, aby wej do Menu U ytkownika — sekcja ,,Ustawienia klaw.”.

1. U yj klawiszy i zako czonych , aby wybra
dane parametry.

2. U yj klawiszy i , aby zwi kszy lub zmniejszy
warto  wybranego parametru.

3. Naci nijj , aby zapami ta ustawienia.
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Metoda 2
Wejd w sekcj ,Ustawienia Klawiatury” poprzez poprawne wprowadzenie has a.
Prze led instrukcje opisane w Metodzie 1.

5 -9 Zmiana Has a

Ta sekcja pozwoli na zmian has a U ytkownika. Je li has o ma status
,G 6wnego U ytkownika” to pozwala réwnie na zmian hase innych
u ytkownikéw , ale nie innych ,G 6wnych U ytkownikéw”.

Z klawiatury
Metoda 1

*

Aktywuj skrét ” Zmien Haslo” (skrot nr  34: *3) skojarzony

z jednym z klawiszy (Fe] do (pokazany na rysunku) z lub bez
kodu, aby wej do Menu U ytkownika — sekcja ,Zmien Haslo”.

1. U yj klawiszy i zako czonych , aby wybra -
has o u ytkownika, ktérego chcesz zmieni .
2. Wopisz nowe Has o (4,5 lub 6 cyfr) u ywaj c klawiszy do
a nast pnie naci nij .
3. Wpisz ponownie nowe Has o u ywaj c klawiszy do
a nast pnie naci nij aby go zapami ta . _
Zmiana Haslo
Metoda 2

Wejd w sekcj ,Zmien Haslo” poprzez poprawne wprowadzenie has a.
Prze led instrukcje opisane w Metodzie 1.

5 — 10 Teleserwis

Ta komenda wysy a wywo anie (dzwoni) do firmy instalatorskiej. Twoj

instalator musi w centrali uaktywni opcj ,NumilODlaTeleserw”, je li nie Haslo 001
to funkcja nie b dzie dzia a a.

Z klawiatury

Metoda 1
Aktywuj skrét ” Teleserwis” (skrot nr 8: ).

Metoda 2
Wejd w sekcj ,Teleserwis” Menu U ytkownika poprzez poprawne
wprowadzenie has a.

Przez Czytnik
Przytrzymaj w a ciwy klucz w pobli u czytnika a do chwili gdy diody LED
lub wy wietlacz wska ,Teleserwis” (skrét nr 8).

Teleserwis

Aktywowano
teleserwis



5-11 danie czasu dodatkowego

Ta operacja mo e by wykonana jedynie pod nast puj cymi warunkami:
Partycja, ktorej dotyczy musi by sterowana stref czasow .
Musi by w czona opcja auto-uzbrajania (zajrzyj do rozdzia u 5-4

Aktywacije).
Ka de danie czasu dodatkowego odracza operacj auto-uzbrojenia o 30
minut.
Z klawiatury Wpisz haslo

Metoda 1 Fekkdkkkkkkkkk
Aktywuj skrét " Dodatkowy czas” (skrét nr 7: ).
Metoda 2
Wejd w sekcj ,Dodatkowy czas” Menu U ytkownika poprzez poprawne i
wprowadzenie has a. Haslo Uzytkownika 1

Przez Czytnik Zmien Haslo
Przytrzymaj w a ciwy klucz w bezpo redniej blisko ci czytnika a do chwili Teleserwis

gdy diody LED lub wy wietlacz wska ,Dodatkowy czas” (skrét nr 7). Dodatkowy czas

Przez Telefon
Wpisz wa ciwe has o zako czone ,#” (haso musi mie w czon opcj
sterowania przez telefon). Naci nij klawisz numeryczny (od ,0” do ,9"), ktéry
instalator zaprogramowa do wyzwolenia ,Dodatkowy czas” (skrot nr 7).
Auto-uzbr. odroczone

Przez pilota bezprzewodowego
Naci nij odpowiedni przycisk na pilocie i zweryfikuj odpowied danej
operacji , jak opisano w rozdziale 2-6-1 Air2-KF100 Pilot bezprzewodowy.

5 —-12 Pods uch

Ta funkcja mo e by aktywowana wy cznie przez telefon.

Funkcja pods uchu pozwala na pods uch zabezpieczonego obiektu przez mikrofony

w klawiaturach JOY/MAX, ktére maj co najmniej jedn wspoIn partycj z wprowadzonym has em.

Skrét nr 10 musi by przypisany (przez Instalatora) do jednego z klawiszy numerycznych powi zanych z has em, ktére
wygenerowa o niniejsz operacj .

Przez Telefon
Wopisz w a ciwe has o zako czone ,#" (has o u ytkownika musi mie w czon opcj sterowania przez telefon). Nast pnie
naci nij klawisz numeryczny (od ,0” do ,9") , ktéry instalator zaprogramowa do wyzwolenia funkcji ,Pods uch” (skrét nr
10). Centrala alarmowa otworzy kana pods uchu pomi dzy telefonem rozméwecy i klawiatur JOY/MAX skonfigurowan
w systemie tak, aby mia a chocia jedn wspdln partycj w wprowadzonym has em. Aby otworzy kana komunikacyjny
z nast pn klawiatur podczas fazy podsuchu naci nij odpowiedni klawisz numeryczny odpowiadaj cy adresowi
klawiatury, ktérej chcesz u ywa . Tak e w tym przypadku wybrana klawiatura musi mie chocia jedn wspdéln partycj
w wprowadzonym has em.
Naci nij ,*", aby zako czy faz pods uchuipowroci do zapowiedzi s ownych menu skrotow.
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5 — 13 Badanie stanu partycji

Ta funkcja mo e by aktywowana wy cznie przez telefon.

Funkcja badania stanu partycji pozwala na wys uchanie zapowiedzi g osowych o stanie uzbrojenia/rozbrojenia partyciji
poprzez komunikacj telefoniczn z central lub przez aktywacj odpowiedniego skrétu z klawiatury JOY/MAX. Centrala
zapowie stan uzbrojenia/rozbrojenia partycji ale tylko tej do ktérej przypisane jest has o.

NOTATKA

Je li aktywujesz ten skrot z klawiatury JOY/MAX, centrala zapowie stan uzbrojenia/rozbrojenia partycji do ktorych
przypisane jest has o niezale nie od partycji, ktére s przypisane do klawiatury.

Has o U ytkownika musi by w czone (przez instalatora), aby aktywowa skrét nr 17 na klawiszach funkcyjnych
lub klawiszach numerycznych.

Przez Telefon

Wpisz w a ciwe has o zako czone ,#" (has o u ytkownika musi mie w czon opcj sterowania przez telefon). Nast pnie
naci nij klawisz numeryczny (od ,0” do ,9") , ktory instalator zaprogramowa do wyzwolenia funkcji ,Stan uzbrojenia” (skrot
nr 17). Centrala zapowie (w kolejno ci) opis partycji, do ktérych przypisane jest haso oraz jej bie cy stan
uzbrojenia/rozbrojenia.

Naci nij ,*", aby powroci do g 6wnego menu g 6wnego aby wys ucha wszystkich zapowiedzi

s ownych skojarzonych z wprowadzonym has em.

Z klawiatury
Po wprowadzeniu poprawnego has a u ytkownika naci nij klawisz, ktéry jest przypisany do skrétu ,Stan uzbrojenia” (skrot
nr 17). Centrala zapowie (w kolejno ci) opis partycji przypisanych dla wprowadzonego has a oraz ich aktualny stan
uzbrojenia/rozbrojenia.

5 — 14 Komendy sterowania przez telefon
5—14 — 1 Dzwonienie centralidou ytkownika

Twoj instalator poinstruuje Ci ktére zdarzenie mo e wygenerowa wywo anie g osowe. Wywo anie raport zdarzenia
b dzie wys ane pod wybrany przez Ciebie zaprogramowany numer kontaktowy, kiedy pojawi si dane zdarzenie oraz,
w wi kszo ci przypadkow, je lisi zako czy.
Podczas rozmowy odbiorca wywo ania mo e:
- Naci nij ,*", aby przej do nast pnej wiadomo ci lub je li jest tylko jedna to w ten spos6b mo esz zako czy
rozmow .
Whpisz poprawne has o zako czone ,#" i uzyskaj dost p do spersonalizowanych skrétow przypisanych do has a.
Centrala aktywuje przewodnik g osowy, ktéry zapowie mo liwe dost pne skroty oraz numery klawiszy do
naci ni cia. Centrala aktywuje odpowiadaj cy im skrot jak tylko zostanie on wybrany z klawiatury telefonu.

5—14 — 2 Dzwonienie u ytkownika do centrali

Je i funkcja ,Autoodpowied ” jest w czona (zajrzyj do rozdzia u 5-4 Blokowanie) to u ytkownik mo e zadzwoni do
centrali z ka dego zdalnego telefonu i wys a komendy do systemu centrali (zajrzyj do rozdzia u 3-2 Skréty z has em) i/lub
aktywowa sesj pods uchu (zajrzyj do rozdzia u 5-12 Pods uch) w nast puj cy sposéb:
1. Zadzwo na numer centrali
2. Przeczekaj okre lon w programie ilo dzwonkéw. Centrala odpowie na wywo anie i odtworzy wiadomo numer
216.
3. Wopisz has o zako czone ,#".
4. Centrala aktywuje funkcje g osowe, ktére zapowiedz dost pne skréty oraz numery klawiszy do naci ni cia.
5. Jak tylko naci ni ty zostanie wybrany numer na klawiaturze telefonicznej to centrala aktywuje odpowiadaj cy mu
skrot.
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5—15 U ywanie karty SmartLAN/G

5-15-1 E-mail

E-mail ze zdarzeniem wysany do U ytkownika poprzez SmartLAN/G musi by cakowicie zaprogramowany przez
instalatora. Poni ej przyk ad e-maila skojarzonego ze zdarzeniem ,Poprawne has o”.

Opcje

Przyk ad

Temat Centrala Smartliving
[poprawne has 0]

Tekst, edytowany przez
instalatora skojarzony z
okre lonym zdarzeniem (w
nawiasach kwadratowych)

Nadawca SmartLAN@vidicon.pl

Odbiorca Userl@vidicon.pl,
User2@ vidicon.pl

Parametry ustawione przez
instalatora

SmartLAN@vidicon.pl

01/01/09 18:23:00
Poprawne haslo
Haslo 001

Tekst KLAW. 005
wiadomo ci |[PARTYCJA 001]

Userl@vidicon.pl, User2@ vidicon.pl
Pierwsza cz e-maila

pokazuje dat iczas zdarzenia 01/01/09 18:23:00

(kiedy zosta o zapisane w logu Popiaihe hasio

zdarze ) oraz inne szczegoy. KLAW. 005
[PARTYCJA 001]

Dost p z poprawnym
has em zapisany w

http://www.vidicon.pl

Opcjonalny odno nik tekstowy

pami ci do strony internetowej lub
www.vidicon.pl adresu IP (je li dost pny)
Za cznik mapa.pdf Dokument/plik wys any

z e-mailem

5-15-2 Dost p do Web -serwera

Nast puj ca metoda dost pu do interfejsu, ktéry pozwala na zdalne zarz dzanie

central alarmow .

1. Wopisz adres IP w pasku nawigacyjnym przegl darki.

2. Centrala otworzy stron podobn do tej obok, wpisz nazw ,U ytkownika
systemu” i ,Has o systemowe” (dostarczone przez instalatora) oraz Twoje
has 0. Je li wpiszesz has o instalatora rownie b dzie zaakceptowane je li
jest aktywna funkcja Teleserwisu. (rozdzia 5-4 Blokowanie).

3. Naci nij , aby rozpocz po czenie.
Prosz zauwa , e karta SmartLAN/G mo e zarz dza jednym po czeniem w tym
samym czasie. Wi c je li kolejny u ytkownik jest po czony do centrali to dost p
b dzie zabroniony i wy wietli si wiadomo :,Zbytdu opo cze ".
Je li po czenie jest prawidowe to przegl darka poka e pierwsz stron web-
serwera. Sze ikon z lewej strony odpowiada sze ciu klawiszom, ktére pozwol Ci

na dost p do ré nych funkcji.

Tabela 8: Sekcje web-serwera

Ikona Nazwa Uwaga
Dost p do wirtualnej Klawiatura, ktéra jest pokazana jest dok adn replik klawiatury systemu.
klawiatury

U vyj do wyboru typu klawiatury (je li wymagane) z gornej prawej strony. W tym
punkcie u yj wirtualnej klawiatury w ten sam sposoéb jakby u ywa tej rzeczywistej (dost p
do funkcji, itp.)

Zarz dzanie partycj

System pozwoli u ytkownikom na podgl d tylko tych informacji odnosz cych si do partycji,
ktor steruje (zajrzyj do rozdzia u 5-1 Uzbrajanie i rozbrajanie partycji, rozdzia 5-2
Zarz dzanie alarmami i rozdzia 5-5 Przegl danie)

Zarz dzanie liniami i
wyj ciami

U yj myszki, aby wybra dan partycj . Mo liwy b dzie podgl d na wszystkie dane
odno nych linii wybranej partycji oraz linii bypass-owalnych i nie bypass-owalnych (zajrzyj
do rozdzia u 5-4 Blokowanie i rozdzia u 5-5 Przegl danie). Poni sza sekcja pozwala na
podgl d bie cego stanuwyj imo ne aktywowa /dezaktywowa je je lijest taka
potrzeba. (zajrzyj do rozdzia u 5-5 Przegl danie i rozdzia u 5-6 Aktywacja/Dezaktywacja

Wyj ).

Podgl d strefy czasowej

Ta sekcja pozwala na podgl d stanu 10 zegaréw centrali (zajrzyj do rozdzia u 5-5
Przegl danie)

Podgl dlogu zdarze

Naci nij , aby zainicjalizowa i zaktualizowa dziennik zdarze centrali (zajrzyj do
rozdzia u 5-5 Podgl d)

Zako czenie po czeniai
wyj cie

Centrala zako czy po czenie i powrdci do pocz tkowego ekranu logowania.
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Za cznik A

TERMINOLOGIA TECHNICZNA I S OWNIK

HAS ADOST PU

S to 4,5 lub 6 cyfrowe has a, ktére pozwalaj mieszka com (U ytkownikom) budynkéw na dost p do systemu. Ka de has o mo e by
zaprogramowane tylko do sterowania poszczegdlnymi funkcjami jak i do operowania systemem, aby spe ni wymagania G 6wnego
U ytkownika.
Typy hase :

Has o instalatora: u ywane przez technikdw firmy instalacyjnej

Has o u ytkownika: przypisane do mieszka cow budynku

ALARM

Wykrycie nieautoryzowanego wej cia do chronionego budynku. Dok adniej: aktywacja alarmowych urz dze sygnalizacyjnych
(czujnikéw)

PAMI  ALARMU LUB TAMPERA

W zdarzeniu:

Alarmu linii

Tampera terminala

Otwarcia centrali lub jej wyrwanie

Tamper peryferii (klawiatur, rozszerze , czytnikéw)

Utraty peryferii (klawiatur, rozszerze , czytnikdéw)

- Faszywego klucza

Czerwona dioda LED na klawiaturze systemowej i czytnikach zapali si za ka dym razem uprzednio wspomnianych zdarze . Ten
sygna wizualnego ostrze enia b dzie utrzymany nawet je li zdarzenie si zako czy (pami alarmu), aby ostrzec U ytkownika, e
podczas jego nieobecno ci pojawio si  zdarzenie. Ten wizualny sygna b dzie utrzymany a do jego skasowania
w pami ci zdarze (zajrzyj do Usuwanie Pami ci Zdarze ).

CMA (Centrum Monitorowania Alarmoéw)

Jest to firma, ktéra monitoruje zabezpieczone przez systemy alarmowe mienie, ktore to systemy wyposa one s w cyfrowe lub g osowe
dialery (zajrzyj do Dialer Cyfrowy i Dialer G osowy). CMA otrzymuje raporty o alarmach z monitorowanych systemoéw i podejmuje
niezb dne dzia ania do ochrony zabezpieczonego mienia mieszka céw.

AUTOMATYCZNA SEKRTETARKA

Funkcja Automatycznej Sekretarki, je li uaktywniona przez u ytkownika, pozwala centrali na odpowiadanie na przychodz ce wywo ania
po zaprogramowanej uprzednio liczbie dzwonkow. Centrala ,podnosi s uchawk ” i odtwarza nagrane wiadomo ci. Podczas rozmowy
dzwoni cy mo e wpisa poprawny PIN (aktywna funkcja sterowania przez telefon) i mie dost p do ré nych funkcji.

UZBROJENIE/ROZBROJENIE

Operacje u ytkownika na jednej lub wielu partycjach. Generalnie wskazuje rownie na stan partycji. W normalnych warunkach linie
w uzbrojonych partycjach mog generowa alarmy. W normalnych warunkach linie w rozbrojonych partycjach nie mog generowa
alarméw. System generuje alarmy tampera niezale nie od tego czy partycje s rozbrojone czy nie.

AUTO-UZBROJENIE

Mo na aktywowa /dezaktywowa funkcj automatycznego uzbrajania oddzielnie na ka dej z partycji. Je li opcja auto-uzbrajania jest
W Czona na partycji sterowanej stref czasow to partycja uzbroi/rozbroi si  zgodnie z ustawieniami w czenia/wy czenia tej strefy.

AKUMULATOR PODTRZYMUJ CY

Jest to drugie réd o zasilania systemu. Je li pierwotne rod o (230V AC) ulegnie uszkodzeniu to akumulator podtrzyma system.
Centrala SmartLiving u ywa szczelnych, bezo owiowych akumulatoréw. Uchwyt akumulatora okre la jego maksymalny rozmiar i st d
jego pojemno . Centrala SmartLiving zapewnia w obudowie miejsce na jeden akumulator @ 12V 7Ah. Centrala monitoruje stan
akumulatora w spos6b ci gy i stale go do adowywuje (z g 6wnego zasilania).

KOLEJKA WYWO A

Lista wychodz cych wywo a skojarzonych ze zdarzeniami, ktére centrala musi wys a pod zaprogramowane numery kontaktowe.

LINIAZ OPO NIONYM WEJ CIEM

Naruszenie linii z tak konfiguracj nie b dzie generowa o alarmu, ale wyzwoli skojarzony zegar (Czas na wej cie). Je li U ytkownik
nie rozbroi partycji w ci gu ustawionego ,Czasu na Wej cie” to centrala wygeneruje alarm. Dla przyk adu linia, ktéra monitoruje g é6wne
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wej cie do budynku jest zazwyczaj skonfigurowana jako ,Linia z opé nionym Wej ciem”, aby da mo liwo wchodz cym do budynku
czas na wej cie i rozbrojenie partycji bez generowania alarmu.

LINIAZ OPO NIONYM WYJ CIEM

Naruszenie linii z tak konfiguracj nie b dzie generowa o alarmu, ale wyzwoli skojarzony zegar (Czas na Wyj cie). Dla przyk adu linia,
ktéra monitoruje g 6wne drzwi do budynku jest zazwyczaj skonfigurowana jako ,Linia z opd nionym Wyj ciem” , aby da mo liwo
wychodz cym z budynku czas na wyj cie po uzbrojenie partycji. Je li u ytkownik nie opu ci obszaru dzia ania linii w ci gu ,Czasu na
Wyj cie” to system wygeneruje alarm.

Usu PAMI  ALARMU/TAMPERA

To jest w a ciwie komenda u ytkownika , ktéra ko czy przegl danie sygnalizacji zdarze na diodach LED klawiatury/czytnika:
- Alarm strefy
Tamper zaciskow
Otwarta lub wyrwana centrala
Tamper peryferii (klawiatury, ekspandery, czytniki)
Utrata peryferi (klawiatury, ekspandery, czytniki)
- Faszywy klucz
Je liusuniesz pami tych zdarze to zostan rdéwnie skasowane widoczne sygnay na diodach LED czytnikéw/klawiatur.

DIALER CYFROWY

Urz dzenie pozwalaj ce wysya centrali raporty do Centrum Monitorowania Alarméw (CMA). Centrala SmartLiving posiada
wbudowany dialer cyfrowy, ktéry zapewnia wsparcie dla wi kszo ci szeroko u ywanych protoko ow.

CZAS NAWEJ CIE (LUB OPO NIENIE NAWEJ CIU)

Jest to czas (wyra ony w minutach lub sekundach) w ktérym centrala pozwala u ytkownikowi na rozbrojenie partycji po jej naruszeniu.
Je li system nie jest rozbrojony w ci gu tego czasu to zostanie wygenerowany alarm. Ka da partycja mo e mie zaprogramowany swoj
w asny ,Czas na Wej cie”.

ZDARZENIE

Operacja rozpoznana przez system. Dla przyk adu: alarm czujnika, uszkodzenie zasilania, rozpoznanie has a u ytkownika itp. Ka de
zdarzenie (np. uszkodzenie zasilacza) mo e by skojarzone z aktywacj (kiedy zdarzenie si pojawi) oraz dezaktywacj (kiedy
zdarzenie si  zako czy). Ka de zdarzenie mo e zosta zaprogramowane do wygenerowania nast puj cych dziaa :

Aktywacja jednego lub wi cej wyj

Transmisja jednego lub wi cej e-maili

Aktywacja jednego lub wi cejwywo a g osowych

Aktywacja jednego lub wi cejwywo a cyfrowych
Dla przyk adu mo liwe jest aktywowanie wyj cia trzeciego, kiedy rozpocz o si zdarzenie i aktywacja wyj cia pi tego kiedy si
zako czy.

LOG ZDARZE (LUB PAMI ZDARZE )
Jest to nieulotna cz pami ci w ktérej centrala zapami tuje zdarzenia. Zdarzenia s zapami tywane w porz dku chronologicznym
z nast puj cymi szczeg6 ami:

Opis zdarzenia — z detalami nowych zdarze iich zako czenia

Informacje dotycz ce u ytkownika lub przyczyny zdarzenia

Lokalizacja zdarzenia

Data i czas zdarzenia
Log zdarze mo e by przegl dany przez u ytkownika systemu lub instalatora. Zdarzenia partycji (alarmy linii, alarmy partycji, operacje
uzbrojenia/rozbrojenia, rozpoznawanie hase i kluczy itp.) mog by przegl dane przez u ytkownika z co najmniej jedn partycj
wspoln  z elementem zdarzenia.

Dla przyk adu je li u ytkownik uzbraja kilka partycji z klawiatury to dziennik zdarze poka e:
Opis zdarzenia —,, danie uzbrojenia”
Opis has a i stosownej partyciji
Opis (nazwa) stosownej klawiatury
Dat iczas dania

CZAS NAWYJ CIE (LUB OPO NIENIE NAWYJ CIU)
Jest to krétki czas (wyra ony w minutach lub sekundach) w ktérym u ytkownik musi uzbroi partycj inaczej zostanie wygenerowany
alarm. Ka da partycja mo e mie zaprogramowany swoj w asny ,Czas na Wyj cie”.

P YTKA EKSPANDERA (FLEX5)
Jest to pytka u ywana do zwi kszenia liczby zaciskéw (linii lub wyj ) i/lub wielko ci systemu (w celu rozszerzenia ich ponad
podstawow wielko ). P ytka ekspandera jest pod czana do systemu poprzez I-BUS.

AWARIA

Stan, ktory wskazuje, e jaki element systemu nie pracuje poprawnie. Niektére awarie nara aj cay system na obni enie poziomu
ochrony. Uszkodzenie g 6wnego zasilania (230V AC), uszkodzenie linii telefonicznej czy s aby akumulator to typowe awarie.

37



INTREFEJS GSM

Urz dzenie pozwalaj ce na wysy anie centrali wywo a przez sie GSM. SmartLink to interfejs GSM do central firmy INIM. To
urz dzenie jest zdolne do zapewnienia czno ci centrali z do czon lini telefoniczn nawet w przypadku braku linii (uci te kable).
Funkcja ta zdecydowanie zwi ksza poziom bezpiecze stwa.

I-BUS

Jest to dwukierunkowa linia komunikacyjna (tylko 4 yy), ktér pod cza si urz dzenia peryferyjne (klawiatury, czytniki, ekspandery
itp.) do centrali. 4 atwo identyfikuj ce si yy na p ycie g 6wnej centrali oraz na ekspanderachmaj nast puj ce oznaczenia:

,+" zasilanie 12V

,D" dane

»S" dane

- Masa

HAS O INSTALATORA

Has o instalatora jest identyfikowane poprzez 4,5 lub 6 cyfrowe haso. To haso pozwala instalatorowi na dost p do Menu
Programowania systemu czy to z klawiatury lub poprzez odpowiednie oprogramowanie w stanie , gdy wszystkie partycje s rozbrojone.

MENU INSTALATORA

Lista funkcji systemowych oraz odpowiadaj cych im parametrow dost pnych przez klawiatur . Menu to pozwala instalatorowi na
zaprogramowanie, sprawdzenie i zmian prawie wszystkich parametréw systemu. Menu instalatora mo e by dost pne z klawiatury lub
z komputera z oprogramowaniem SmartLeague, przy za o eniu e wszystkie partycje systemu s rozbrojone.

LINIAWEWN TRZNA

Linia, ktéra monitoruje wn trze zabezpieczonego budynku. Dla przyk adu linie wewn trzne w budynku biurowym s to linie
monitoruj ce biura i punkty wej cia. Je li partycja do ktérej nale y linia jest uzbrojona w trybie cz  iowym nie b dzie mo liwe
generowanie alarmoéw.

KLUCZ

Urz dzenie (karta lub klucz), ktéry pozwala na dost p do systemu autoryzowanemu u ytkownikowi. Klucz musi by zbli ony do
czytnika w taki sposéb, by umo liwi systemowi przeczytanie go i zezwolenie na dost p do autoryzowanych operaciji.
Ka dy klucz charakteryzuje si :
indywidualnym kodem wybranym z ponad 4 bilionéw mo liwych kombinac;ji
nazw (zazwyczaj nazwisko u ytkownika)
przypisaniem do partycji, ktére kontroluje (uzbraja, rozbraja itp.)
grup wcze niej ustawionych parametréw, ktére pozwalaj jego u ytkownikowi na operacje w systemie w odniesieniu do jego
poziomu dost pu (dla przyk adu klucz mo e by zaprogramowany do uzbrojenia lub rozbrojenia systemu tylko w okre lonym
czasie dnia)

KLAWIATURA (JOY, NCODE/G)
Urz dzenie pozwalaj ce u ytkownikom na dost p do systemu. Klawiatury s pod czone do systemu poprzez I-BUS.
KIaW|atury S wyposa one w:

graficzny wy wietlacz LCD

2 terminale dost pne na JOY i 1 na nCode/G

klawisze alfanumeryczne do hase i wprowadzania danych

diody LED do wizualizacji sygna 6w

brz czyk (do sygnalizacji akustycznej)

mikrofon i g o nik (tylko JOY/MAX)

wbudowany czytnik (tylko JOY/MAX)

czujnik temperatury (tylko JOY/MAX)
KIaW|atura pozwala u ytkownikowi na dost p i sterowanie partycjami, ktérymi mo na wspodlnie sterowa hasem i przy u yciu
klawiatury. U ytkownik mo e uzbroi /rozbroi partycje, sprawdzi stan stref, zatrzyma urz dzenia pod czone do wyj

KONTAKTRON (AIR2-MC100)

Typowy kontaktron jest czujnikiem bazuj cym na magnesie, ktéry umieszczony w jego bezpo redniej blisko ci powoduje mechaniczne
zamkni cie kontaktu elektrycznego. Air2-MC100 to urz dzenie bezprzewodowe zawieraj ce kontaktron z 2 zaciskami (T1
i T2), ktére mog by skonfigurowane zaréwno jako wej cie jak i wyj cie. Kontaktron posiada czujnik magnetyczny poziomy oraz
pionowy umieszczone wzd u bokéw urz dzenia.

SERWIS

Je li chcesz wykona prace serwisowe w centrali bez generowania fa szywych alarméw musisz prze czy central w tryb ,Serwis”.
Centrala réwnie musi by w stanie ,Serwis” podczas procesu adresowania klawiatury i czytnika. Inne funkcje centrali s wci
dost pne (operacje uzbrojenia/rozbrojenia, zdarzenia, wywo ania itp.)

WYJ CIE

Punkt elektryczny wyj cia pod czony do urz dzenia sygnalizacyjnego lub steruj cego aktywowany/dezaktywowany przez central w
odpowiedzi na zaprogramowane zdarzenia. Zaciski urz dzenia do ktérego s pod czone musz by skonfigurowane jako ,wyj cie”
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Wyj cias zazwyczaj pod czane do s yszalnych lub wizualnych urz dze sygnalizacyjnych, ale rbwnie mog by u ywane w innych
celach takich jak: w czanie wiat a lub otwarcie drzwi/bram.

PARTYCJE

Grupa linii. Partycja identyfikuje si  z grup linii, ktére nale  do przestrzennej lub logicznej cz ci chronionych posesji. Dla przyk adu
partycje mog zawiera wszystkie linie, ktére zabezpieczaj klatk schodow budynku (przestrzenne) lub wszystkie wej cia do
budynku (partycja logiczna).

OPERACJE UZBRAJANIA/ROZBRAJANIA PARTYCJI

Odnosi si  to stany partycji jakiego da u ytkownik. U ytkownik mo e wykona nast puj ce operacje:

- Rozbrojenie — ta operacja kompletnie dezaktywuje partycj . W ten sposéb adna ze stref nale cych do partycji nie
wygeneruje alarmu.
Uzbrojenie pe ne - ta operacja aktywuje wewn trzne i graniczne linie partycji. W ten sposéb wszystkie linie partycji mog
generowa alarmy.
Uzbrojenie cz  ciowe — ta operacja aktywuje tylko partycje linii granicznych. W ten spos6b tylko linie graniczne partycji mog
generowa alarmy.
Tryb natychmiastowy - ta operacja aktywuje partycje jednocze nie anuluj c op6 nienia. Naruszenie linii partycji spowoduje
wygenerowanie natychmiastowego alarmu.
Bez zmian — ta operacja forsuje utrzymanie bie cego stanu partyciji.

PATROL

Okresowa inspekcja zabezpieczonej posesji wykonywana przez autoryzowany personel ochrony. Osoba z ochrony mo e rozbroi
ka d partycj tylko we wcze niej ustawionym czasie (programowalnym oddzielnie dla ka dej partycji). Partycje zostan ponownie
uzbrojone automatycznie po up ywie uprzednio ustawionego czasu. Osoba w czona w okresow inspekcj wymaga hasa z
atrybutem ,Patrol”.

LINIA GRANICZNA
Linia, ktéra monitoruje punkty wej ciowe do chronionego budynku. Strefy graniczne s zazwyczaj punktami wej ciowymi jak np.
drzwi czy okna. Dla przykadu drzwi frontowe apartamentu i okna , ktére pozwalaj na dost p
z zewn ftrz.

PERYFERIA
Urz dzenia pod czone do centrali przez szyn |-BUS.
Centrala SmartLiving zarz dza nast puj cymi peryferiami:
Klawiatury nCode/G keypads
Czytniki zbli eniowe (nBy)
Ekspandery (Flex5)
Transceiver (Air2-BS100)
Syrena (Ivy)

CZAS PRZED UZBROJENIEM

Okres (wyra ony w minutach) zanim nast pi automatyczne uzbrojenie. Dla przyk adu, je li partycja jest ustawiona na automatyczne
uzbrojenie 0 10:30 z czasem przed alarmem 5 minut to wszystkie czytniki i klawiatury partycji zainicjuj s yszalne odliczanie o 10:25,
aby ostrzec u ytkownikéw o nadchodz cej operacji uzbrojenia. Ka da partycja mo e mie swdj w asny czas przed uzbrojeniem.

POSESJA

Miejsce instalacji. Identyfikuje budynek lub jego cz zabezpieczon central alarmow , generalnie budynek mieszkalny lub biuro.

PODSTAWOWE ROD O ZASILANIA

W normalnych warunkach jest to zasilanie sieciowe (230v AC) 50Hz (110V AC 60 Hz w niektérych krajach). Zazwyczaj pod czamy
central do zasilacza impulsowego lub transformatora (w zale no ci od modelu) zapewniaj cego napi cie stabilizowane oraz réd o
adowania do akumulatora.

CZYTNIK (NBY)
Urz dzenie pozwalaj ce u ytkownikom na dost p i sterowanie systemem. Czytniki systemowe s pod czone do centrali poprzez I-
BUS. Czytnikis wyposa one w:

Diody LED dla wizualizacji sygna 6w

Brz czyk do s yszalnych sygna éw (tylko nBy/S)

Czytnik kluczy (tagéw)
Klucze (tagi) pozwalaj u ytkownikowi na aktywacj skrotéw (zajrzyj do Skrotdw) oraz uzbraja /rozbraja partycje ktére s wspdélne dla
obu kluczy (tagéw) i u ywanego czytnika. Klucz (tag) musi by przytrzymany w bezpo redniej blisko ci czytnika w taki sposéb by
umo liwi systemowi przeczytanie go i zezwolenie na autoryzowane operacje. St d czytniki zapewniaj bardziej ograniczony dost p do
systemu, s atwiejsz drog do wykonywania codziennych operacji (uzbrojenie, rozbrojenie, itp.)

SCENARIUSZ

Konfiguracja ustawie uzbrojenia, ktére maj zastosowanie w ré6 nych trybach operacyjnych do partycji systemu. Poni ej znajduje si
przyk ad ustawionego wcze niej scenariusza:
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SKROTY

Skréty pozwalaj na szybki dost p do opcji w Menu U ytkownika, ktore normalnie wymagaj kilku nast puj cych po sobie operaciji.

NADZOR

.Czas Nadzoru” to okres, podczas ktérego urz dzenia systemu bezprzewodowego (generalnie czujniki bezprzewodowe w sta ych
miejscach) musz sygnalizowa do centrali, e dziaaj w sieci. Je li urz dzenie bezprzewodowe zepsuje si zanim minie ,Czas
Nadzoru” to b dzie zaklasyfikowane jako ,stracone” a centrala wygeneruje zdarzenie o awarii ,brak peryferii”.

TELESERWIS

Serwis zapewniany przez firm Instalatora. Firma ta wymaga Twojej wspd pracy i autoryzacji zanim rozpoczniesz sesj teleserwisow i
b dziesz pracowa na systemie przez telefon.

LINIA TESTOWA

Linia z takim atrybutem nie mo e generowa alarmoéw. (aktywacja s yszalnych i wizualnych urz dze ). Jakkolwiek , ka de zdarzenie
alarmowe, ktére si pojawi zostanie zapisane w pami ci zdarze . Instalator zazwyczaj przypisuje atrybut ,test” kiedy system jest
testowany , aby unikn  fa szywych alarméw. W ten sposéb instalator mo e zobaczy czy linia pracuje poprawnie przez proste
przegl danie logu zdarze .

STREFA CZASOWA

Logiczna jednostka do automatycznego zarz dzania programowanych peryferii lub elementéw. Centrala SmartLiving zapewnia 10 Stref
Czasowych. Ka da mo e by zaprogramowany do zarz dzania:
Aktywacj czasu (W Czas) i dezaktywacj czasu (WY . Czas) dla ustawionych dni tygodnia i specyficznych dat.
5 stref czasowych wyj tkéw. Ka dy ,wyj tek” odnosi si do specjalnego interwa u dla jednego lub kilku dni, ktére mo na
zaprogramowa jako czas W . Lub WY .
Zegary mog by u ywane w ré nych celach:
Je li Strefa jest skojarzona z partycj , to system uzbroi i rozbroi partycj automatycznie w zgodno ci z ustawieniami W ./WY .
Strefy Czasowej.
Je li Strefa jest skojarzona z kluczem , to klucz b dzie mia zezwolenie na dost p do systemu tylko wtedy, gdy zegar b dzie
w czony.
Je li zdarzenie ,Strefa xxx” jest przypisane do wyj cia, to wyj cie b dzie aktywowa /dezaktywowa pod czone urz dzenie w
odniesieniu do ustawie W ./WY .
Nie jest wa ne jak pracuj , ale strefy czasowe musz zawsze by uaktywnione przez u ytkownika.

TRANSCEIVER

Urz dzenia wyposa one w transceiver. W dwukierunkowych systemach wszystkie urz dzenia s wyposa one w transceivery. W
jednokierunkowych systemach bezprzewodowych jednostka g éwna jest wyposa ona w modu odbiornika a urz dzenia peryferyjne s
wyposa one w nadajniki.

System w technologii bezprzewodowej, w ktory jest wyposa ona centrala i jej urz dzenia, jest wyposa ony w modu nadajnika i
odbiornika. Tego typu systemy s bardziej niezawodne ni bezprzewodowe systemy jednokierunkowe - jak ka de urz dzenie
transmisyjne jest uwierzytelniane przez transmisj zwrotn .

HASOU YTKOWNIKA

Ka de has o charakteryzuje:
- 4,51ub 6 cyfrowy kod PIN pozwalaj cy na dost p do systemu
nazwa, ktdra identyfikuje u ytkownika (zazwyczaj jego nazwisko)
grupa partyciji, ktére kontroluje (uzbraja, rozbraja itp.)
grupa predefiniowanych parametréw, ktére pozwalaj operatorowi na prac z systemem w odniesieniu do jego poziomu
autoryzacji (dla przykadu haso mo e pozwoli na przegl danie dziennika zdarze , ale nie na zmian daty
i czasu.

MENU U YTKOWNIKA

Lista dost pnych funkcji dla u ytkownika po wprowadzeniu poprawnego has a na klawiaturze.

DIALER G OSOWY

Urz dzenie pozwalaj ce centrali na wysyanie wywoa gosowych do zaprogramowanych numeréw kontaktowych.
W centrali SmartLiving funkcje dialera g osowego s zapewnione przez p ytk SmartLogos30M (dodatkowe akcesoria)

POWIADOMIENIA G OSOWE
Je li system jest wyposa ony w p ytk g osow SmartLogos30M to ka da klawiatura typu JOY/MAX w systemie pozwoli

u ytkownikom na nagranie wiadomo ci. Te wiadomo ci mog by nagrywane, odtwarzane, usuwane je li potrzeba.

SYSTEM BEZPRZEWODOWY

System alarmowy, ktérego urz dzenia (czujniki, klawiatury, klucze) komunikuj si z central poprzez fale radiowe.
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Zazwyczaj tylko p yta g éwna centrali jest zasilana ze rod a sieciowego (230V AC) podczas, gdy urz dzenia bezprzewodowe s
zasilane z baterii. Dugo  ycia baterii jest w najwy szym stopniu wa na w projektowaniu i pojemno ci operacyjnej takich systeméw.

LINIA

Punkt elektryczny wej cia u ywany do zarz dzania / nadzoru sygna 6w przychodz cych z urz dze detekcyjnych. Zaciski Linii musz
by skonfigurowane jako Linia ,wej cia”.

Linie s zazwyczaj pojedynczymi urz dzeniami, chocia jest mo liwe (je li Linia jest nale ycie okablowana
i skonfigurowana) pod czenie wi cej ni jednego urz dzenia. Je li Linia jest pod czona do wi cej ni jednego urz dzenia to
niemo liwe jest w przypadku zdarzenia alarmowego zidentyfikowanie urz dzenia wyzwalaj cego alarm.

STREFA BYPASS/BEZ MO LIWO CIBYPASS (BLOKOWANIA)

Linia Bypass (Linia nieaktywna) nie mo e generowa alarméw. Ka da Linia mo e by Lini Bypass / niemo liw do bypassowania
r cznie przez u ytkownikdbw systemu lub automatycznie przez central . Automatyczna operacja Bypass mo e mie miejsce tylko
wtedy, gdy Linia jest skonfigurowana jako ,Mozl.auto-Bypass” i warunki reguluj ce operacje automatycznego Bypass-u s spe nione
(zajrzyj do W a ciwo ci Linii — Mo liwe auto-Bypass)

Blokada Linii jest u yteczna wtedy, gdy czujniki nie pracuj poprawnie i chcesz unikn fa szywych alarméw.
W normalnych warunkach Linie Bypass (wy czone) mog wci generowa zdarzenia o tamperze. Je li nie chcesz, eby si on
pojawia musisz ustawi opcj ,Tamper Bypass” w centrali.

Linie Bypass mog by uwa ane za ,Wy czone”.
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DOMY LNE SKROTY

Za cznik B

Nr. | Opis Funkcja Parametr
1 Uzbrojenie/ Stosuje uprzednio ustawiony scenariusz Scenariusz
rozbrojenie
2 Zatrzymanie Natychmiastowa dezaktywacja wyj dla odpowiedniej
alarmu partycji/linii oraz zdarze tampera
3 Kasowanie kolejki | Kasuje kolejk dialera i zatrzymuje aktualne wywo anie
dialera (je lijest)
Wykonuje operacje ,Zatrzymaj alarm” w tym samym
4 Kasowanie czasie kasuje pami  systemu , partycji oraz zdarzenia
pami ci tampera
5 Aktywacja wyj Aktywacja jednego z zaprogramowanych wyj Wyj cia
6 Dezaktywacja Dezaktywacja jednego z zaprogramowanych wyj Wyj cia
wyj
7 Dodatkowy czas Op6 nia czas automatycznego uzbrojenia partycji o 30
minut
8 Teleserwis Dzwoni do firmy instalatora (na numer teleserwisu)
Odtwarza nagrane wiadomo ci g osowe, ktére
9 Menu g osowe zapowiadaj skréty przypisane do klawiszy Has o u ytkownika
numerycznych
10 Pods uch Pozwala na pods uch przez telefon przy u yciu Klawiatura
mikrofonu znajduj cego si w klawiaturze
11 Interkom Dost p do sekcji Menu U ytkownika: Funkcje
g osowe/Interkom
12 Menu uzbrojenia/ Dost p do sekcji Menu U ytkownika: Uzbrojenie/
rozbrojenia rozbrojenie
13 Menu alarmu Dost p do sekcji Menu U ytkownika: Zarz dzanie
alarmami
14 Menu Funkgji Dost p do sekcji Menu U ytkownika: Funkcje g osowe
g osowych
15 Menu aktywacji Dost p do sekcji Menu U ytkownika: Blokowanie
16 Menu Podgl d Dost p do sekcji Menu U ytkownika: Przegl d zdarze
17 Stan uzbrojenia | Zapewnia informacj g osow o0 aktualnym stanie partycji
(uzbrojona/rozbrojona)
18 Menu ust. Dost p do sekcji Menu U ytkownika: Ustawienia klaw.
klawiatury
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Nr. Opis Funkcja Parametr
19
E]@ Menu Linie Dost p do sekcji Menu U ytkownika: Blokowanie/Linie
Bypass
20
Pami g osowa Dost p do sekcji Menu U ytkownika: Funkcje g osowe
21
Sterowanie Dost p do sekcji Menu U ytkownika: Wyj cia W ./Wy .
wyj ciem
22
Zezwolenie na Dost p do sekcji Menu U ytkownika:
odp. tel. Blokowanie/Autoodpowied .
23
Zezwolenie na Dost p do sekcji Menu U ytkownika:
teleserwis Blokowanie/Teleserwis
24
W czenie hase Dost p do sekcji Menu U ytkownika: Blokowanie/Has a
25
W czenie kluczy | Dost p do sekcji Menu U ytkownika: Blokowanie/Klucze
26
W czenie Dost p do sekcji Menu U ytkownika: Blokowanie/Zegary
zegarow
27
W czenie Dost p do sekcji Menu U ytkownika:
autouzbr. Blokowanie/Autouzbr.
28
Podgl d logu Dost p do sekcji Menu U ytkownika: Przegl danie /Log
zdarze Zdarze
29
Podgl d logu Dost p do sekcji Menu U ytkownika: Przegl danie /Log
alarmow alarmow
30
Podgl d logu Dost p do sekcji Menu U ytkownika: Przegl danie /Log
awarii awarii
31
Podgl d logu opcji | Dost p do sekcji Menu U ytkownika: Przegl danie/Opcje
uzbrojenia Uzb/Rozbr./Opcje rozbrojenia
32
Podgl d na stan Dost p do sekcji Menu U ytkownika: Przegl danie
systemu /Napi cie zasil.
33
Podgl d stanu Dost p do sekcji Menu U ytkownika: Przegl danie /Stan
Linii linii
34
Zmie haso Dost p do sekcji Menu U ytkownika: Zmie has o
35
Ustawienie Dost p do sekcji Menu U ytkownika: Ustaw Date/Czas
daty/czasu
36
Podgl d awarii Dost p do sekcji Menu U ytkownika: Przegl danie

/Awarie
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Za cznk C

SYGNA'Y AWARII

Poni sza tabela pokazuje w jaki spos6b s sygnalizowane awarie systemowe , wskazane przez 6t diod LED na

klawiaturze &

AWARIE

Menu U ytkownika
.Przegladanie/Awarie”

Prawdopodobna przyczyna

Rozwi zanie

Awaria Bezpiecznika linii

Awaria bezp.lin.

Przekroczony przep yw pr du na
terminalach ,+AUX” w centrali

Zadzwo po instalatora

Awaria Bezpiecznika
IBUS

Awaria bezp. IBUS

Przekroczony przep yw pr du na
terminalach ,+” w centrali

Zadzwo po instalatora

S aby akumulator
podtrzymuj cy lub
roz_czony

Slaby akumulator

Akumulator podtrzymuj cy jest s aby
lub nie jest pod czony

Zadzwo po instalatora

Awaria zasilania

Awaria zas. 230V

Pierwotne zasilanie (230V) jest
uszkodzone lub nie jest pod czone
wa ciwie.

Sprawd wszystkie
pod czenia obwodow
elektrycznych

Awatria linii telefonicznej

Brak sygn. linii

Nie dzia a linia telefoniczna

Sprawd okablowanie linii
telefonicznej lub skontaktuj
si z serwisem
telefonicznym.

Zak 6cenia
bezprzewodowe

Zaklocenia rad.

Sygna zak 6ce radiowych

Sprawd czy w pobli u nie
ma rode fa szywych
sygna 6w bezprzewodowych

S aby poziom baterii
czujnika radiowego

S aba bat. rad.

Bateria co najmniej jednego czujnika
jest s aba (ko czysi )

Wymie bateri czujnika

Utrata czujnika
radiowego

Brak sygn. rad.

Co najmniej jeden czujnik radiowy
nie odpowiada (utrata)

Zadzwo po instalatora
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Notatki
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